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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ150M (220 V, 14 m3/h, 1.5
KM) 34527

Cena 1 254,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34527

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ150M – cicha i mocna pompa basenowa 1,5 KM o
wydajności 14 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ150M (34527) to wydajna, nowoczesna i wyjątkowo cicha pompa basenowa przeznaczona do
średnich oraz większych basenów prywatnych. Dzięki mocy 1,5 KM oraz przepływowi 14 m³/h sprawdza się w instalacjach
wymagających silniejszej cyrkulacji i skutecznej filtracji.

Seria SVQ to konstrukcja stworzona z myślą o maksymalnym wyciszeniu pracy, co czyni te pompy jednymi z najcichszych na
rynku. Model SVQ150M jest idealnym wyborem do przydomowych basenów, tarasów, ogrodów i miejsc wypoczynkowych,
gdzie komfort akustyczny ma kluczowe znaczenie.

Pompa wyposażona jest w prefiltr z dużym koszem, który chroni układ hydrauliczny przed zabrudzeniami — liśćmi,
piaskiem i włosami — dzięki czemu pompa pracuje wydajnie i długotrwale. Obudowa wykonana została z materiału odpornego
na UV, chlor oraz chemię basenową, co zapewnia długą żywotność produktu.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 14 m³/h

Doskonale sprawdzi się w średnich i większych basenach.

✔ Moc 1,5 KM – większa siła tłoczenia

Idealna do filtrów piaskowych 12–16 m³/h oraz bardziej wymagających instalacji.

✔ Bardzo cicha praca – technologia SVQ

Zredukowane wibracje i minimalny poziom hałasu.

✔ Zasilanie 220 V

Łatwa instalacja w standardowej sieci domowej.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni wirnik i zwiększa żywotność układu.
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✔ Trwała konstrukcja

Obudowa odporna na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✔ Niska awaryjność

Oparta na stabilnym silniku i wytrzymałych komponentach.

Zastosowanie
średnie i większe baseny prywatne

baseny foliowe, panelowe, betonowe

filtry piaskowe o przepływie 12–16 m³/h

obiegi do 30–45 tys. litrów

instalacje wymagające cichej pracy

wymiana pomp 1–1,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ150M

Numer katalogowy: 34527

Moc: 1,5 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 14 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: wytrzymałe tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 10–11 kg

Przeznaczenie: średnie i większe baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ150M?
SVQ150M to idealne połączenie mocy, cichej pracy oraz niezawodności. Dzięki zaawansowanej technologii wyciszającej i
solidnej konstrukcji pompa zapewnia doskonałą filtrację oraz wysoki komfort użytkowania w codziennej eksploatacji.
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