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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ200T (380 V, 19 m3/h, 2
KM) 34530

Cena 1 395,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34530

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ200T – trójfazowa, mocna i wyjątkowo cicha pompa
basenowa 2 KM o wydajności 19 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ200T (34530) to solidne, profesjonalne i niezwykle ciche urządzenie filtracyjne przeznaczone do
średnich oraz dużych basenów prywatnych. Dzięki mocy 2 KM oraz wydajności 19 m³/h, model ten zapewnia intensywną
cyrkulację i skuteczną filtrację w większych systemach basenowych.

Wersja T – trójfazowa (380 V) gwarantuje wyjątkową stabilność pracy, mniejsze obciążenie elementów silnika oraz wyższą
żywotność podzespołów. Pompa pracuje równomiernie, ciszej i bardziej efektywnie niż modele jednofazowe, co sprawia, że
SVQ200T idealnie nadaje się tam, gdzie liczy się niezawodność i komfort akustyczny.

Seria SVQ znana jest z ograniczania hałasu i wibracji — pompy te należą do najcichszych na rynku. Obudowa wykonana z
materiału odpornego na UV, chlor i agresywną chemię basenową gwarantuje wielosezonową trwałość. Duży prefiltr z
koszem chroni układ hydrauliczny przed zabrudzeniami i zwiększa bezawaryjność.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 19 m³/h

Idealna do średnich i dużych basenów.

✔ Moc 2 KM – intensywna cyrkulacja

Świetnie współpracuje z filtrami 16–22 m³/h.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Wyjątkowo stabilna, cicha i bezpieczna praca.

✔ Bardzo cicha konstrukcja – technologia SVQ

Minimalne wibracje i niski poziom hałasu.

✔ Duży prefiltr z koszem

Skutecznie chroni pompę przed zanieczyszczeniami.
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✔ Trwała obudowa

Odporna na UV, chlor i intensywną chemię basenową.

✔ Niska awaryjność

Stabilne zasilanie i solidne komponenty gwarantują długą żywotność.

Zastosowanie
średnie i duże baseny prywatne

instalacje zasilane trójfazowo

baseny panelowe, betonowe i foliowe

filtry piaskowe 16–22 m³/h

obiegi wodne 50–70 tys. litrów

systemy wymagające bardzo cichej pracy

wymiana pomp 1,5–2,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ200T

Numer katalogowy: 34530

Moc: 2 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 19 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 12–13 kg

Przeznaczenie: średnie i duże prywatne baseny

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ200T?
SVQ200T to jedna z najstabilniej pracujących pomp w swojej klasie. Dzięki trójfazowemu zasilaniu zapewnia równomierną,
cichą i niezawodną pracę przez wiele sezonów. Świetny wybór dla basenów, gdzie liczy się komfort, trwałość i wysoka
wydajność.
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