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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ250M (220 V, 21 m3/h, 2.5
KM) 34531

Cena 1 584,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34531

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ250M – mocna, cicha i wydajna pompa basenowa 2,5 KM o
przepływie 21 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ250M (34531) to wyjątkowo solidna i bardzo cicha pompa przeznaczona do dużych basenów
prywatnych oraz bardziej wymagających instalacji filtracyjnych. Dzięki mocy 2,5 KM oraz wydajności 21 m³/h, znakomicie
sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest intensywna cyrkulacja i większa siła tłoczenia.

Seria SVQ charakteryzuje się niezwykle cichą pracą – dzięki redukcji drgań i zoptymalizowanej konstrukcji hydraulicznej
pompa generuje minimalny hałas, co czyni ją świetnym wyborem do basenów położonych blisko tarasów, domów lub stref
relaksu.

Urządzenie wyposażone jest w duży prefiltr z wytrzymałym koszem, który chroni wirnik przed zanieczyszczeniami i
podnosi niezawodność całego układu. Korpus wykonany z materiału odpornego na UV, chlor i agresywną chemię basenową
zapewnia długą żywotność, nawet przy intensywnej eksploatacji.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 21 m³/h

Idealna do dużych basenów prywatnych i wymagających instalacji.

✔ Moc 2,5 KM – duża siła tłoczenia

Świetne parametry do filtrów piaskowych 20–25 m³/h.

✔ Bardzo cicha praca – technologia SVQ

Minimalne drgania i niski poziom hałasu.

✔ Zasilanie 220 V

Łatwa instalacja w domowej sieci elektrycznej.

✔ Duży prefiltr z koszem

Zabezpiecza pompę przed zanieczyszczeniami i zwiększa żywotność.
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✔ Trwała, odporna konstrukcja

Korpus odporny na UV, chlor i chemię basenową.

✔ Niska awaryjność

Dopracowana konstrukcja i wysokiej jakości komponenty.

Zastosowanie
duże baseny prywatne

baseny foliowe, panelowe, betonowe

filtry piaskowe 20–25 m³/h

obiegi wodne o pojemności 60–90 tys. litrów

systemy wymagające cichej i mocnej pompy

wymiana pomp 2–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ250M

Numer katalogowy: 34531

Moc: 2,5 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 21 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 13–14 kg

Przeznaczenie: duże baseny i wymagające instalacje filtracyjne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ250M?
SVQ250M to doskonałe rozwiązanie dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej mocy, cichej pracy i długiej żywotności.
Pompa zapewnia intensywną filtrację i świetną kulturę pracy, sprawdzając się w najbardziej wymagających warunkach
domowych.
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