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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ250T (380 V, 21 m3/h, 2.5
KM) 34532

Cena 1 483,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34532

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ250T – trójfazowa, bardzo mocna i wyjątkowo cicha
pompa basenowa 2,5 KM o przepływie 21 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ250T (34532) to profesjonalne, niezwykle ciche i wydajne urządzenie filtracyjne przeznaczone do
dużych basenów prywatnych oraz rozbudowanych instalacji basenowych. Model oferuje moc 2,5 KM i wydajność 21 m³/h, co
pozwala na efektywną filtrację i stabilną cyrkulację nawet w dużych systemach wodnych.

Wersja T – trójfazowa (380 V) zapewnia najwyższą stabilność pracy — równomierne obciążenie silnika, mniejsze
nagrzewanie, niższe ryzyko przeciążeń oraz wyższą żywotność komponentów. Pompy trójfazowe pracują ciszej i płynniej niż
jednofazowe, co czyni model SVQ250T doskonałym wyborem do wymagających instalacji, w których liczy się niezawodność i
komfort akustyczny.

Seria SVQ została zaprojektowana z myślą o minimalizacji hałasu i drgań. Duży prefiltr z wytrzymałym koszem chroni
wirnik przed zanieczyszczeniami, a solidna obudowa odporna na UV i chemię basenową zapewnia wieloletnią, bezawaryjną
pracę.

Najważniejsze zalety
✔ Duża wydajność – 21 m³/h

Idealna dla dużych basenów prywatnych i rozbudowanych instalacji filtracyjnych.

✔ Moc 2,5 KM – wysoka siła tłoczenia

Świetnie współpracuje z filtrami piaskowymi 20–25 m³/h.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Stabilniejsza, cichsza i bardziej efektywna praca silnika.

✔ Bardzo cicha konstrukcja – technologia SVQ

Minimalne drgania i niski poziom hałasu.

✔ Duży prefiltr z koszem
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Skuteczna ochrona pompy i całego układu.

✔ Solidna i odporna obudowa

Tworzywo odporne na UV, chlor i agresywną chemię basenową.

✔ Wysoka niezawodność

Stworzona do wieloletniej pracy bez spadku wydajności.

Zastosowanie
duże baseny prywatne

baseny panelowe, foliowe, betonowe

instalacje trójfazowe o wysokich wymaganiach

filtry piaskowe 20–25 m³/h

obiegi wodne 60–90 tys. litrów

systemy wymagające bardzo cichej pracy

wymiana pomp 2–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ250T

Numer katalogowy: 34532

Moc: 2,5 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 21 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 13–14 kg

Przeznaczenie: duże prywatne baseny oraz wymagające instalacje hydrauliczne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ250T?
To idealna pompa dla użytkowników oczekujących maksymalnej stabilności, cichej pracy oraz długowieczności. Trójfazowe
zasilanie i technologia SVQ gwarantują wyjątkową kulturę pracy, a duża moc zapewnia intensywną filtrację nawet w dużych
basenach.
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