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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ300T (380 V, 26 m3/h, 3
KM) 34534

Cena 1 571,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34534

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ300T – trójfazowa, niezwykle mocna i cicha pompa
basenowa 3 KM o wydajności 26 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ300T (34534) to profesjonalne urządzenie wysokiej klasy, przeznaczone do dużych basenów
prywatnych oraz rozbudowanych instalacji filtracyjnych. Dzięki mocy 3 KM oraz przepływowi 26 m³/h, model ten oferuje
intensywną cyrkulację i stabilną filtrację wody w wymagających systemach basenowych.

Wersja T – trójfazowa (380 V) zapewnia wyjątkową stabilność pracy i dłuższą żywotność podzespołów. Silnik pracuje
równomiernie, z niższym poziomem hałasu i redukcją wibracji, co przekłada się na wyższy komfort użytkowania oraz większą
niezawodność.

Pompy serii SVQ należą do najcichszych w swojej klasie. Zastosowana technologia wyciszająca i zoptymalizowana konstrukcja
hydrauliczna sprawiają, że SVQ300T pracuje cicho nawet przy maksymalnym obciążeniu. Duży prefiltr z wzmocnionym
koszem chroni układ przed zanieczyszczeniami, a trwała obudowa odporna na UV, chlor i chemię basenową zapewnia
wieloletnią stabilność działania.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 26 m³/h

Idealna do dużych prywatnych basenów i intensywnych systemów filtracji.

✔ Moc 3 KM – duża siła tłoczenia

Zapewnia wydajną pracę z filtrami 24–30 m³/h.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Cichsza, stabilniejsza i bardziej efektywna praca silnika.

✔ Seria SVQ – maksymalne wyciszenie pracy

Pompa zaprojektowana pod kątem redukcji hałasu i drgań.

✔ Duży prefiltr z koszem

Gwarantuje ochronę wirnika i całego układu.
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✔ Trwały korpus odporny na UV i chemikalia

Długi czas eksploatacji nawet w trudnych warunkach.

✔ Niska awaryjność

Stabilna praca trójfazowa zapewnia długą żywotność.

Zastosowanie
duże prywatne baseny

baseny betonowe, panelowe i foliowe

instalacje trójfazowe

filtry piaskowe 24–30 m³/h

obiegi wodne 80–120 tys. litrów

systemy wymagające cichej i mocnej pompy

wymiana pomp 2,5–3,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ300T

Numer katalogowy: 34534

Moc: 3 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 26 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: odporne na UV, chlor i agresywną chemię tworzywo

Waga: ok. 14–16 kg

Przeznaczenie: duże instalacje basenowe o wysokich wymaganiach

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ300T?
Model SVQ300T oferuje najlepsze połączenie mocy, cichej pracy i trwałości. Dzięki stabilnemu zasilaniu trójfazowemu i
zaawansowanej technologii SVQ, pompa zapewnia doskonałe parametry oraz wieloletnią niezawodność.
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