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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ400T (380 V, 32 m3/h, 4
KM) 34536

Cena 1 589,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34536

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ400T – trójfazowa, przemysłowa pompa basenowa 4 KM o
przepływie 32 m³/h
Pompa Aquaviva LX SVQ400T (34536) to wyjątkowo mocne, profesjonalne i bardzo ciche urządzenie filtracyjne
przeznaczone do dużych i bardzo dużych basenów prywatnych oraz rozbudowanych instalacji basenowych. Dzięki mocy 4 KM
oraz wydajności 32 m³/h, model ten świetnie radzi się w instalacjach wymagających intensywnej filtracji i stabilnej pracy
ciągłej.

Wersja T – trójfazowa (380 V) zapewnia maksymalną stabilność, niższe obciążenie podzespołów i dłuższą żywotność silnika.
Pompy trójfazowe pracują płynniej, ciszej i są bardziej odporne na przeciążenia, co czyni SVQ400T doskonałym wyborem do
wymagających systemów, pracujących często 24/7.

Seria SVQ charakteryzuje się bardzo niskim poziomem hałasu dzięki konstrukcji minimalizującej drgania i wibracje. Pompa
wyposażona jest w duży prefiltr z wzmocnionym koszem, który skutecznie chroni wirnik oraz układ hydrauliczny przed
zanieczyszczeniami. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na chlor, UV i chemię basenową zapewnia wieloletnią
trwałość.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 32 m³/h

Idealna dla dużych prywatnych basenów i rezydencji.

✔ Moc 4 KM – ogromna siła tłoczenia

Nieoceniona w intensywnych i rozbudowanych instalacjach basenowych.

✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

Stabilna, cicha, efektywna i bezpieczna praca.

✔ Seria SVQ – maksymalne wyciszenie

Jedna z najcichszych konstrukcji w swojej klasie.

✔ Duży prefiltr z koszem
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Chroni pompę przed zabrudzeniami i wydłuża jej żywotność.

✔ Solidna obudowa odporna na UV i chemię

Zapewnia długotrwałą i stabilną pracę nawet w trudnych warunkach.

✔ Niska awaryjność

Trójfazowa konstrukcja minimalizuje ryzyko przeciążeń.

Zastosowanie
duże prywatne baseny

baseny rezydencyjne i półkomercyjne

instalacje trójfazowe

obiegi filtracyjne o przepływie 28–35 m³/h

baseny o pojemności 100–150 tys. litrów

systemy wymagające cichej i mocnej pompy

wymiana pomp 3–5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SVQ400T

Numer katalogowy: 34536

Moc: 4 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 32 m³/h

Typ: pompa samozasysająca

Materiał obudowy: odporne na UV, chlor i agresywną chemię tworzywo

Waga: ok. 16–18 kg

Przeznaczenie: duże prywatne oraz wymagające instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SVQ400T?
SVQ400T to zaawansowana pompa dla użytkowników, którzy oczekują jednocześnie ogromnej mocy, cichej pracy i najwyższej
trwałości. Dzięki stabilnemu zasilaniu trójfazowemu oraz konstrukcji SVQ zapewnia bezawaryjną, płynną i cichą pracę nawet
przy intensywnym użytkowaniu.
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