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Pompa do basenu Aquaviva LX
SVQ400T (380 V, 32 m3/h, 4
KM) 34536

Cena 1 589,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 34536

Opis produktu

Aquaviva LX SVQ400T - tréjfazowa, przemystowa pompa basenowa 4 KM o
przeptywie 32 m3/h

Pompa Aquaviva LX SVQ400T (34536) to wyjgtkowo mocne, profesjonalne i bardzo ciche urzadzenie filtracyjne
przeznaczone do duzych i bardzo duzych basendédw prywatnych oraz rozbudowanych instalacji basenowych. Dzieki mocy 4 KM
oraz wydajnosci 32 m3/h, model ten Swietnie radzi sie w instalacjach wymagajacych intensywnej filtracji i stabilnej pracy
ciagtej.

Wersja T - tréjfazowa (380 V) zapewnia maksymalng stabilnos¢, nizsze obcigzenie podzespotéw i dtuzszg zywotnos¢ silnika.
Pompy tréjfazowe pracuja ptynniej, ciszej i sg bardziej odporne na przecigzenia, co czyni SVQ400T doskonatym wyborem do
wymagajgcych systeméw, pracujacych czesto 24/7.

Seria SVQ charakteryzuje sie bardzo niskim poziomem hatasu dzieki konstrukcji minimalizujacej drgania i wibracje. Pompa
wyposazona jest w duzy prefiltr z wzmocnionym koszem, ktéry skutecznie chroni wirnik oraz uktad hydrauliczny przed
zanieczyszczeniami. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na chlor, UV i chemie basenowg zapewnia wieloletnig
trwatos¢.

Najwazniejsze zalety

v Wysoka wydajnosc¢ - 32 m3/h

Idealna dla duzych prywatnych basendw i rezydencji.

v Moc 4 KM - ogromna sita ttoczenia

Nieoceniona w intensywnych i rozbudowanych instalacjach basenowych.
v Tréjfazowe zasilanie 380 V

Stabilna, cicha, efektywna i bezpieczna praca.

v Seria SVQ - maksymalne wyciszenie

Jedna z najcichszych konstrukcji w swojej klasie.

v Duzy prefiltr z koszem
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Chroni pompe przed zabrudzeniami i wydtuza jej zywotnos¢.

v Solidna obudowa odporna na UV i chemie

Zapewnia dtugotrwatga i stabilng prace nawet w trudnych warunkach.

v Niska awaryjnosd¢

Tréjfazowa konstrukcja minimalizuje ryzyko przecigzenh.

Zastosowanie

e duze prywatne baseny

¢ baseny rezydencyjne i pétkomercyjne
 instalacje tréjfazowe

e obiegi filtracyjne o przeptywie 28-35 m3/h

¢ baseny o pojemnosci 100-150 tys. litréw

e systemy wymagajgce cichej i mocnej pompy

e wymiana pomp 3-5 KM

Specyfikacja techniczna

e Model: Aquaviva LX SVQ400T

e Numer katalogowy: 34536

e Moc: 4 KM

e Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

* Wydajnos¢: 32 m3/h

e Typ: pompa samozasysajaca

¢ Materiat obudowy: odporne na UV, chlor i agresywng chemie tworzywo
e Waga: ok. 16-18 kg

¢ Przeznaczenie: duze prywatne oraz wymagajace instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX SVQ400T?

SVQ400T to zaawansowana pompa dla uzytkownikéw, ktérzy oczekujg jednoczesnie ogromnej mocy, cichej pracy i najwyzszej
trwatosci. Dzieki stabilnemu zasilaniu tréjfazowemu oraz konstrukcji SVQ zapewnia bezawaryjng, ptynna i cichg prace nawet
przy intensywnym uzytkowaniu.
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