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Pompa do basenu Aquaviva LX
SWIM025M (220 V, 4 m3/h,
0.50 KM), wał AISI 316 40848

Cena 722,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 40848

Opis produktu

Aquaviva LX SWIM025M AISI 316 – kompaktowa pompa basenowa 0,50 KM
z wzmocnionym stalowym wałem
Pompa Aquaviva LX SWIM025M (40848) to kompaktowe, energooszczędne i wytrzymałe urządzenie filtracyjne, stworzone
do małych basenów ogrodowych, stelażowych oraz instalacji sezonowych. Model ten oferuje wydajność 4 m³/h oraz moc 0,50
KM, zapewniając stabilną i skuteczną filtrację wody.

Ta wersja została wyposażona w wał wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316, która gwarantuje większą odporność na
korozję, chemię basenową oraz warunki eksploatacji. Jest to idealny wybór dla użytkowników, którzy oczekują zwiększonej
trwałości i niezawodności przy częstym użytkowaniu basenu.

Pompa posiada wbudowany prefiltr z koszem, który zatrzymuje piasek, liście i inne większe zabrudzenia, chroniąc układ
hydrauliczny przed uszkodzeniem. Obudowa urządzenia wykonana jest z tworzywa odpornego na UV i chemię basenową.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 4 m³/h

Idealna do małych basenów ogrodowych, rozporowych i stelażowych.

✔ Moc 0,50 KM – niskie zużycie energii

Efektywna filtracja przy minimalnym poborze mocy.

✔ Wał AISI 316 – zwiększona odporność

Stal kwasoodporna zapewnia dłuższą żywotność i wyższą odporność na chlor oraz korozję.

✔ Zasilanie 220 V

Pompa współpracuje ze standardową instalacją elektryczną.

✔ Prefiltr z koszem

Chroni pompę przed większymi zanieczyszczeniami.

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-swim025m-220-v-4-m3h-050-km-wal-aisi-316-40848-p-188.html
https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-swim025m-220-v-4-m3h-050-km-wal-aisi-316-40848-p-188.html


 

✔ Cicha i stabilna praca

Zoptymalizowana hydraulika redukuje hałas i wibracje.

✔ Kompaktowa, lekka konstrukcja

Idealna do montażu w ograniczonych przestrzeniach technicznych.

Zastosowanie
małe baseny ogrodowe

baseny stelażowe i rozporowe

baseny sezonowe

baseny dmuchane i rodzinne

systemy filtracyjne o niskiej przepustowości

instalacje wymagające podwyższonej odporności materiałowej

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SWIM025M

Numer katalogowy: 40848

Moc: 0,50 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 4 m³/h

Wał: stal kwasoodporna AISI 316

Typ: pompa samozasysająca

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 5–6 kg

Przeznaczenie: małe baseny i instalacje o niskim przepływie

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SWIM025M AISI
316?
To pompa idealna dla użytkowników, którzy oczekują większej niezawodności i długowieczności. Wzmocniony wał AISI 316
sprawia, że model jest odporny na korozję oraz agresywną chemię basenową, co znacząco wydłuża żywotność urządzenia.
Niezawodność, kompaktowe wymiary oraz cicha praca czynią ją doskonałym wyborem do małych basenów.
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