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Pompa do basenu Aquaviva LX
SWIM035M (220 V, 7 m3/h,
0.75 KM), wał AISI 316 40849

Cena 788,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 40849

Opis produktu

Aquaviva LX SWIM035M AISI 316 – wytrzymała pompa basenowa 0,75 KM z
wzmocnionym wałem
Pompa Aquaviva LX SWIM035M (40849) to solidne, wydajne i kompaktowe urządzenie filtracyjne przeznaczone do małych
i średnich basenów ogrodowych. Dzięki mocy 0,75 KM oraz wydajności 7 m³/h, model ten zapewnia stabilną i intensywną
cyrkulację wody, niezbędną dla utrzymania czystości basenu o pojemności nawet do 30 m³.

Najważniejszym wyróżnikiem tej wersji jest wał wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316, który znacząco podnosi
odporność pompy na korozję, chlor, słoną wodę oraz agresywną chemię basenową. Dzięki temu urządzenie nadaje się również
do instalacji pracujących w trudniejszych warunkach.

Pompa posiada duży prefiltr z koszem, który zatrzymuje liście, piasek oraz inne większe zanieczyszczenia, chroniąc wirnik i
zwiększając żywotność całego układu hydraulicznego. Wytrzymały korpus odporny na UV zapewnia pracę przez wiele
sezonów.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 7 m³/h

Idealna do małych i średnich basenów ogrodowych.

✔ Moc 0,75 KM

Zapewnia odpowiednią rezerwę mocy i stabilną filtrację.

✔ Wał AISI 316 – zwiększona odporność

Stal kwasoodporna gwarantuje odporność na korozję oraz środki chemiczne.

✔ Zasilanie 220 V

Pełna kompatybilność z domową instalacją elektryczną.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni pompę i filtr przed większymi zanieczyszczeniami.
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✔ Trwała konstrukcja

Korpus odporny na UV, chemię i czynniki atmosferyczne.

✔ Cicha praca

Minimalne drgania i optymalna hydraulika.

Zastosowanie
małe i średnie baseny ogrodowe

baseny stelażowe i naziemne klasy premium

baseny foliowe i murowane

instalacje wymagające zwiększonej odporności chemicznej

obiegi filtracyjne o wydajności do 7 m³/h

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SWIM035M

Numer katalogowy: 40849

Moc: 0,75 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 7 m³/h

Wał: stal kwasoodporna AISI 316

Typ: pompa samozasysająca

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 7 kg

Przeznaczenie: baseny małe i średnie, instalacje wymagające większej odporności

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SWIM035M AISI
316?
To idealna pompa dla użytkowników, którzy szukają urządzenia trwalszego niż standardowe modele. Wzmocniony wał AISI 316
zapewnia długowieczność, większą odporność chemiczną i odporność na korozję, co czyni pompę świetnym wyborem do
basenów, gdzie stosowana jest intensywna chemia lub słona woda.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

http://www.tcpdf.org

