
 

Dane aktualne na dzień: 02-02-2026 15:51

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-
swim050t-380-v-145-m3h-1-km-16964-p-173.html

  
Pompa do basenu Aquaviva LX
SWIM050T (380 V, 14.5 m3/h, 1
KM) 16964

Cena 801,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 16964

Opis produktu

Aquaviva LX SWIM050T – trójfazowa pompa basenowa 1 KM do średnich i
dużych instalacji
Pompa Aquaviva LX SWIM050T to solidne i wydajne urządzenie filtracyjne przeznaczone do średnich i większych basenów
ogrodowych, wymagających stabilnej pracy w systemie trójfazowym 380 V. Dzięki mocy 1 KM oraz wydajności 14,5 m³/h,
pompa zapewnia intensywną i niezawodną filtrację, idealną do basenów o pojemności około 45–50 m³.

Zasilanie trójfazowe gwarantuje wyższą stabilność pracy, mniejsze obciążenie instalacji oraz większą odporność na wahania
napięcia. Pompa wyposażona jest w duży prefiltr z koszem, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia i chroni układ
hydrauliczny przed uszkodzeniem.

Korpus urządzenia wykonany został z odpornego na chlor, promieniowanie UV i korozję tworzywa, co zapewnia
długowieczność pompy nawet przy intensywnej eksploatacji. Zoptymalizowana konstrukcja hydrauliczna umożliwia cichą i
energooszczędną pracę.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 14,5 m³/h

Odpowiednia do średnich i dużych basenów prywatnych.

✔ Silnik 1 KM

Zapewnia mocną i stabilną filtrację nawet przy dużej objętości wody.

✔ Zasilanie 380 V (trójfazowe)

Najwyższa stabilność pracy, idealna do intensywnego użytkowania.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni pompę przed większymi zabrudzeniami, wydłużając jej żywotność.

✔ Trwała konstrukcja

Korpus odporny na chemię basenową, UV i warunki atmosferyczne.
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✔ Cicha i stabilna praca

Zoptymalizowana hydraulika minimalizuje hałas i wibracje.

✔ Łatwa konserwacja

Dostęp do kosza prefiltra jest szybki i wygodny.

Zastosowanie
średnie i duże baseny prywatne

baseny murowane, foliowe i betonowe

instalacje trójfazowe wymagające stabilnej pracy

systemy filtracji o wyższej przepustowości

modernizacja istniejących układów filtracyjnych

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SWIM050T

Kod produktu: 16964

Moc: 1 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 14,5 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: trwałe tworzywo odporne na chemię i UV

Waga: ok. 8,5–9 kg

Przeznaczenie: średnie i duże baseny przydomowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SWIM050T?
To pompa idealna dla bardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują stabilnej i wydajnej filtracji w systemach
trójfazowych. Zapewnia wysoką wydajność, trwałość i cichą pracę, a jednocześnie jest łatwa w montażu i obsłudze. Doskonały
wybór do dużych obiegów wodnych w basenach prywatnych.
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