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Pompa do basenu Aquaviva LX
SWIMO75M (220 V, 17 m3/h,
1.2 KM) 16805

Cena 858,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 16805

Opis produktu

Aquaviva LX SWIM075M - mocna i wydajna pompa basenowa 1,2 KM do
srednich i duzych basenow

Pompa Aquaviva LX SWIMO75M to solidne, wydajne i trwate urzadzenie filtracyjne przeznaczone do $rednich oraz
wiekszych basenéw przydomowych. Dzieki mocy 1,2 KM oraz wysokiej wydajnosci 17 m3/h, model ten zapewnia intensywna
cyrkulacje wody i stabilng filtracje nawet w bardziej rozbudowanych systemach basenowych.

Zasilanie 220 V sprawia, ze pompa moze by¢ bez problemu zainstalowana w typowej instalacji domowej. Duzy prefiltr z
koszem skutecznie zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia - liscie, owady, piasek - chronigc wirnik oraz przedtuzajgc
zywotnos¢ pompy.

Korpus wykonany z trwatego tworzywa odpornego na chemie basenowg, promieniowanie UV i wilgo¢, gwarantuje wieloletnig
niezawodnos$¢. Zoptymalizowana konstrukcja hydrauliczna umozliwia cichg, ptynna i energooszczedna prace urzadzenia.

Najwazniejsze zalety

v Wysoka wydajnosc¢ - 17 m3/h

Idealna do basendéw S$rednich i duzych o wiekszej pojemnosci.

v Silnik 1,2 KM

Zapewnia solidng moc i intensywna filtracje w nawet wymagajacych instalacjach.
v Zasilanie 220 V

Kompatybilno$¢ z typowa instalacjg elektrycznag bez dodatkowych urzadzen.

v Duzy prefiltr z koszem

Chroni uktad hydrauliczny przed zanieczyszczeniami i usprawnia prace pompy.

v Wytrzymaty korpus

Odporny na chemie, chlor, UV oraz warunki atmosferyczne.
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v Stabilna i cicha praca
Zredukowane wibracje i niski poziom hatasu - idealne do basendéw przydomowych.
v Latwy montaz i konserwacja

Prosty dostep do kosza prefiltra i wygodna obstuga.

Zastosowanie

¢ Srednie i duze baseny prywatne
¢ baseny murowane, foliowe i betonowe

e baseny naziemne premium

instalacje filtracyjne o wiekszej przepustowosci

¢ modernizacja systeméw z pompami 1-1,5 KM

Specyfikacja techniczna

* Model: Aquaviva LX SWIM075M

¢ Kod produktu: 16805

e Moc: 1,2 KM

e Zasilanie: 220 V

* Wydajnos¢: 17 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

e Materiat: tworzywo odporne na UV i chemie basenowa
¢ Waga: ok. 9-10 kg

* Przeznaczenie: Srednie i duze baseny prywatne

Dlaczego warto wybra¢ Aquaviva LX SWIM075M?

To pompa fgczaca wysoka wydajnosé, niskie zuzycie energii i solidng konstrukcje. Idealna do domowych basenéw wiekszych
rozmiaréw, w ktérych liczy sie skuteczna filtracja, niezawodnos¢ i komfort uzytkowania.
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