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Pompa do basenu Aquaviva LX
SWIM100M (220 V, 20 m3/h,
1.5 KM) 16807

Cena 877,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 16807

Opis produktu

Aquaviva LX SWIM100M – mocna pompa basenowa 1,5 KM do dużych i
wymagających basenów
Pompa Aquaviva LX SWIM100M to wydajne, solidne i wytrzymałe urządzenie filtracyjne przeznaczone do dużych basenów
przydomowych oraz rozbudowanych systemów filtracji. Dzięki mocy 1,5 KM oraz wysokiej wydajności 20 m³/h, model ten
zapewnia intensywną i stabilną cyrkulację wody, niezbędną w basenach o większej kubaturze.

Zasilanie 220 V pozwala na łatwy montaż w standardowej instalacji domowej, bez konieczności stosowania zasilania
trójfazowego. Pompa wyposażona jest w pojemny prefiltr z koszem, który skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia,
chroniąc wirnik i cały układ hydrauliczny.

Trwały korpus z odpornego na chemię, chlor i UV tworzywa gwarantuje długą żywotność urządzenia. Pompa charakteryzuje się
stabilną, cichą i energooszczędną pracą, co jest szczególnie ważne przy długotrwałej eksploatacji w basenach o dużym obiegu
wody.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 20 m³/h

Idealna do dużych basenów przydomowych i basenów o pojemności powyżej 50 m³.

✔ Moc 1,5 KM

Zapewnia dużą siłę tłoczenia wody, idealną do wymagających systemów filtracyjnych.

✔ Zasilanie 220 V

Możliwość montażu w standardowej instalacji domowej.

✔ Pojemny prefiltr z koszem

Chroni pompę przed zapychaniem i zmniejsza zużycie podzespołów.

✔ Solidny korpus

Odporny na chemię basenową, UV i korozję.
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✔ Cicha praca

Minimalne wibracje i niski poziom hałasu.

✔ Łatwa obsługa

Wygodny dostęp do prefiltra i prosta konserwacja.

Zastosowanie
duże baseny przydomowe

baseny murowane i betonowe

baseny foliowe o dużej kubaturze

instalacje filtracyjne o sporej przepustowości

modernizacja systemów z pompami 1–2 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SWIM100M

Kod produktu: 16807

Moc: 1,5 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 20 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: tworzywo odporne na UV, chlor i chemię basenową

Waga: ok. 10–11 kg

Przeznaczenie: duże baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SWIM100M?
To idealna pompa do dużych basenów wymagających intensywnej cyrkulacji i niezawodnej filtracji. Dzięki dużej mocy,
wysokiej wydajności oraz odpornej konstrukcji, SWIM100M zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację i świetną relację
ceny do możliwości.
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