
 

Dane aktualne na dzień: 02-02-2026 15:51

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-aquaviva-lx-swim150m-220-v-255-m3h-2-km-wal-
aisi-316-40855-p-195.html

  
Pompa do basenu Aquaviva LX
SWIM150M (220 V, 25.5 m3/h,
2 KM), wał AISI 316 40855

Cena 938,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 40855

Opis produktu

Aquaviva LX SWIM150M AISI 316 – bardzo mocna pompa basenowa 2 KM z
wałem kwasoodpornym
Pompa Aquaviva LX SWIM150M (40855) to wyjątkowo wydajne urządzenie filtracyjne przeznaczone do dużych i bardzo
dużych basenów prywatnych. Dzięki mocy 2 KM oraz wysokiej wydajności 25,5 m³/h, model ten zapewnia intensywną i
stabilną cyrkulację wody, idealną do rozbudowanych instalacji basenowych.

Wersja z wałem ze stali kwasoodpornej AISI 316 gwarantuje zwiększoną odporność na korozję, chlor, chemię basenową
oraz słoną wodę. To idealne rozwiązanie do bardziej wymagających instalacji, w których pompa pracuje intensywnie lub w
środowisku o podwyższonej agresywności chemicznej.

Pompa posiada duży prefiltr z koszem, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc wirnik i wydłużając żywotność
całego układu hydraulicznego. Obudowa wykonana z tworzywa odpornego na UV i chemię zapewnia trwałość oraz
niezawodność przez wiele sezonów.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka wydajność – 25,5 m³/h

Idealna do dużych i bardzo dużych basenów.

✔ Moc 2 KM – duża siła tłoczenia

Obsługuje wymagające systemy filtracyjne oraz rozbudowane obiegi wodne.

✔ Wał AISI 316 – najwyższa odporność chemiczna

Stal kwasoodporna zwiększa trwałość pompy w kontakcie z chlorem, solą i chemią.

✔ Zasilanie 220 V

Możliwość montażu w typowej instalacji elektrycznej.

✔ Duży prefiltr z koszem

Chroni przed piaskiem, liśćmi i innymi zanieczyszczeniami.
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✔ Cicha i stabilna praca

Zoptymalizowana konstrukcja redukuje drgania i hałas.

✔ Wytrzymała konstrukcja

Materiały odporne na promieniowanie UV i chemię basenową.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny prywatne

baseny murowane, foliowe i betonowe

instalacje wymagające zwiększonej odporności chemicznej

baseny z chlorowaniem solnym

systemy filtracji 20–30 m³/h

modernizacja pomp 1,5–2,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SWIM150M

Numer katalogowy: 40855

Moc: 2 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 25,5 m³/h

Wał: stal kwasoodporna AISI 316

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał korpusu: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 12–13 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny, instalacje wymagające wyjątkowej odporności

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SWIM150M AISI
316?
To jedna z najmocniejszych pomp jednofazowych, która dzięki wałowi AISI 316 zyskuje dodatkową trwałość i odporność.
Świetnie sprawdza się w dużych obiegach wodnych, zapewnia stabilną filtrację i wysoką odporność chemiczną — szczególnie
w basenach z solą lub intensywną chemią.
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