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Pompa do basenu Aquaviva LX
SWIM150M (220V, 25.5 m3/h, 2
KM) 16808

Cena 916,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 16808

Opis produktu

Aquaviva LX SWIM150M – bardzo mocna pompa basenowa 2 KM do dużych
i wymagających basenów
Pompa Aquaviva LX SWIM150M to wyjątkowo wydajne i solidne urządzenie filtracyjne stworzone z myślą o dużych
basenach przydomowych oraz rozbudowanych instalacjach filtracyjnych. Dzięki mocnemu silnikowi 2 KM oraz wydajności 
25,5 m³/h, model ten zapewnia intensywną, stabilną cyrkulację nawet w bardzo dużych obiegach wodnych.

Zasilanie 220 V pozwala na montaż pompy w standardowej instalacji domowej bez konieczności stosowania systemów
trójfazowych. Pompa wyposażona jest w przestronny prefiltr z koszem, który skutecznie zatrzymuje większe
zanieczyszczenia, chroniąc wirnik i zwiększając żywotność całego układu.

Solidny korpus wykonany z odpornego na chemię i promieniowanie UV tworzywa zapewnia długą eksploatację nawet w
trudniejszych warunkach. Konstrukcja hydrauliczna pompy została zoptymalizowana tak, aby redukować drgania i zapewniać
stosunkowo cichą pracę przy tak dużej mocy.

Najważniejsze zalety
✔ Bardzo wysoka wydajność – 25,5 m³/h

Idealna do dużych i bardzo dużych basenów.

✔ Moc 2 KM – wysoka siła tłoczenia

Bez problemu radzi sobie z wymagającymi systemami filtracyjnymi.

✔ Zasilanie 220 V

Możliwość instalacji w standardowej sieci domowej.

✔ Duży prefiltr z koszem

Zatrzymuje liście, owady i drobne zanieczyszczenia, chroniąc układ hydrauliczny.

✔ Korpus odporny na chemię i UV

Zapewnia długowieczność pompy nawet w intensywnej eksploatacji.
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✔ Stabilna i możliwie cicha praca

Pomimo dużej mocy poziom hałasu pozostaje niski, a wibracje zredukowane.

✔ Przystosowana do pracy ciągłej

Świetna do dużych obiegów wodnych w basenach przydomowych.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny ogrodowe

baseny murowane, foliowe i betonowe

instalacje filtracyjne o dużej przepustowości

nowoczesne systemy filtracji basenów

modernizacja pomp o mocy 1,5–2,5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SWIM150M

Kod produktu: 16808

Moc: 2 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 25,5 m³/h

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Materiał: wysokowytrzymałe tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 12–13 kg

Przeznaczenie: duże i bardzo duże baseny prywatne

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SWIM150M?
To jedna z najmocniejszych pomp dostępnych na zasilaniu 220 V. Oferuje dużą wydajność, odporność i niezawodność, co
sprawia, że idealnie sprawdza się w profesjonalnych instalacjach filtracyjnych dużych basenów prywatnych. Doskonała do
modernizacji systemów, w których wymagana jest moc 2 KM.
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