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Pompa do basenu Aquaviva LX
SWPB200VS 23.5 m3/h (220 V,
2 HP), zmienna prędkość 33795

Cena 3 067,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 33795

Opis produktu

Aquaviva LX SWPB200VS – energooszczędna pompa basenowa 2 HP ze
zmienną prędkością obrotową
Pompa Aquaviva LX SWPB200VS (33795) to nowoczesne, zaawansowane technologicznie urządzenie filtracyjne
zaprojektowane z myślą o średnich i dużych basenach prywatnych. Dzięki mocy 2 HP oraz wydajności 23,5 m³/h pompa
zapewnia stabilną i intensywną cyrkulację wody, jednak jej największym atutem jest technologia zmiennej prędkości
obrotowej (Variable Speed).

Silnik inwerterowy umożliwia precyzyjną regulację prędkości pracy, co pozwala na znaczną redukcję zużycia energii — nawet
o 50–80% w porównaniu z pompami jednostopniowymi. Użytkownik może dopasować prędkość obrotową do aktualnych
potrzeb basenu, np. wolne obroty do podtrzymania filtracji i wyższe do intensywniejszej pracy.

Pompa posiada duży prefiltr z koszem, który chroni układ hydrauliczny przed liśćmi i zabrudzeniami. Korpus z tworzywa
odpornego na UV i chemię basenową zapewnia długotrwałą i bezawaryjną eksploatację.

Najważniejsze zalety
✔ Technologia zmiennej prędkości – ogromne oszczędności energii

Możliwość pracy na niskich, średnich i wysokich obrotach pozwala dostosować pompę do realnych potrzeb basenu.

✔ Wysoka wydajność 23,5 m³/h

Idealna do średnich i dużych basenów wymagających intensywnej filtracji.

✔ Silnik 2 HP (inwerterowy)

Zapewnia wysoką efektywność przy niższym poborze energii.

✔ Cicha praca dzięki niskim obrotom

Na niższych prędkościach pompa staje się niemal niesłyszalna.

✔ Duży prefiltr z koszem

Zatrzymuje większe zanieczyszczenia i wydłuża żywotność pompy.
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✔ Trwała obudowa odporna na UV i chemię basenową

Przystosowana do intensywnego użytkowania w trudnych warunkach.

✔ Możliwość pracy ciągłej 24/7

Idealna do automatyki basenowej i systemów inteligentnych.

Zastosowanie
średnie i duże baseny ogrodowe

baseny murowane, betonowe i foliowe

instalacje energooszczędne

baseny ze słoną wodą i chlorowaniem solnym

systemy wymagające cichej pracy

automatyczne systemy basenowe z regulacją przepływu

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX SWPB200VS

Numer katalogowy: 33795

Moc: 2 HP

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 23,5 m³/h

Tryb pracy: zmienna prędkość (Variable Speed)

Typ: pompa samozasysająca z prefiltracją

Obudowa: tworzywo odporne na UV i chemię basenową

Waga: ok. 13–15 kg

Przeznaczenie: średnie i duże baseny, instalacje wymagające oszczędności energii

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX SWPB200VS?
To nowoczesna, energooszczędna pompa, która znacząco zmniejsza koszty eksploatacji basenu dzięki precyzyjnej regulacji
prędkości. Cicha praca, wysoka wydajność oraz nowoczesna technologia inwerterowa sprawiają, że jest to idealny wybór dla
wymagających użytkowników basenowych instalacji.
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