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Pompa do basenu Aquaviva LX
WLP400 (220 V, 50 m3/h, 4 KM)
32600

Cena 3 481,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 32600

Opis produktu

Aquaviva LX WLP400 (bez prefiltra) – ekstremalnie mocna pompa
basenowa 4 KM o przepływie 50 m³/h
Pompa Aquaviva LX WLP400 BEZ PREFILTRA (32600) to potężne urządzenie przeznaczone do dużych i bardzo dużych
basenów prywatnych, półkomercyjnych instalacji oraz obiegów technicznych, które wymagają bardzo wysokiej wydajności.
Model ten oferuje moc 4 KM oraz przepływ 50 m³/h, co czyni go idealnym wyborem do obsługi rozbudowanych systemów
filtracyjnych oraz atrakcji wodnych o dużym zapotrzebowaniu na przepływ.

Wersja bez wbudowanego prefiltra przystosowana jest do pracy z zewnętrznymi filtrami wstępnymi, takimi jak filtry
liniowe, kosze ssawne czy filtry siatkowe. Dzięki temu układ hydrauliczny osiąga maksymalną efektywność, a pompa może
być stosowana w instalacjach o dużej średnicy przewodów oraz większych długościach rurociągów.

Model WLP400 charakteryzuje się trwałą konstrukcją odporną na UV, chlor, sól oraz agresywną chemię. Silnik pracuje
stabilnie, zapewniając odpowiednią kulturę pracy nawet przy dużym obciążeniu. To urządzenie zaprojektowane z myślą o
intensywnej, wielogodzinnej eksploatacji.

Najważniejsze zalety
✔ Bardzo wysoka wydajność – 50 m³/h

Idealna do dużych basenów prywatnych i instalacji półkomercyjnych.

✔ Moc 4 KM – ogromna siła tłoczenia

Bez problemu obsłuży filtry 40–60 m³/h, długie układy i atrakcje wodne.

✔ Wersja BEZ PREFILTRA

minimalne opory przepływu

współpraca z dużymi zewnętrznymi filtrami siatkowymi

większa swoboda montażu

✔ Przystosowana do pracy ciągłej
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Świetnie nadaje się do instalacji intensywnie eksploatowanych.

✔ Trwała obudowa

Odporna na UV, chlor, chemię oraz wodę słoną.

✔ Stabilna i stosunkowo cicha praca

Zaawansowana konstrukcja hydrauliczna ogranicza hałas mimo dużej mocy.

Zastosowanie
duże i bardzo duże baseny prywatne

baseny półkomercyjne i komercyjne

systemy filtracyjne 40–60 m³/h

długie układy rurowe o dużej średnicy

wodospady, kaskady, przeciwprądy, fontanny

obiegi techniczne o dużym przepływie

instalacje z zewnętrzną filtracją wstępną

wymiana pomp 3–5 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Aquaviva LX WLP400 – BEZ PREFILTRA

Kod: 32600

Moc: 4 KM (≈ 3 kW)

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 50 m³/h

Typ: pompa odśrodkowa wysokowydajna

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor, sól i chemię basenową

Waga: ok. 20–23 kg

Przeznaczenie: duże i półkomercyjne instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Aquaviva LX WLP400 bez
prefiltra?
To pompa zaprojektowana dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy potrzebują maksymalnej wydajności, trwałości
oraz stabilnej pracy w warunkach dużego obciążenia hydraulicznego. Idealna do zaawansowanych systemów uzdatniania
wody i atrakcji wodnych.
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