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Pompa do basenu Hayward
HCP09151E KNG150 M.B.
(220V, 22.4 m3/h, 1.5 KM)
17829

Cena 1 951,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 17829

Opis produktu

Hayward HCP09151E KNG150 M.B. – profesjonalna pompa basenowa 1,5
KM, 22,4 m³/h (220 V), wersja BEZ PREFILTRA
Pompa Hayward HCP09151E KNG150 M.B. (17829) to wysokowydajne, trwałe i przeznaczone do pracy ciągłej urządzenie
z profesjonalnej serii HCP. Jest to model BEZ PREFILTRA, zaprojektowany do współpracy z zewnętrznymi systemami filtracji
wstępnej lub przemysłowymi koszami filtracyjnymi. Dzięki temu instalacja może oferować niższe straty hydrauliczne, większy
przepływ oraz bardziej elastyczne możliwości konfiguracji.

Pompa oferuje wydajność 22,4 m³/h przy mocy 1,5 KM, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla średnich i większych instalacji
basenowych, basenów hotelowych, pensjonatowych, stref SPA oraz systemów technologicznych.

Model pracuje na zasilaniu jednofazowym 220 V, dzięki czemu może być stosowany w obiektach niewyposażonych w
instalację trójfazową, bez rezygnacji z dużej wydajności.

Najważniejsze zalety
✔ Wersja BEZ PREFILTRA – maksymalna elastyczność instalacji

możliwość wykorzystania zewnętrznych filtrów wstępnych

niższe opory hydrauliczne i większy przepływ

idealna do systemów technicznych lub basenowych z rozbudowaną filtracją

✔ Wydajność 22,4 m³/h

Świetna dla średnich i dużych basenów oraz intensywnych obiegów wody.

✔ Mocny silnik 1,5 KM (220 V)

Zapewnia dużą siłę tłoczenia i stabilną pracę przy długich cyklach.

✔ Profesjonalna linia HCP

Stworzona do pracy ciągłej, odporna na intensywne użytkowanie.
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✔ Materiały wysokiej odporności

Korpus wykonany z technopolimeru odpornego na UV, chlor, sól i agresywną chemię basenową.

✔ Bardzo cicha i stabilna praca

Mimo dużej mocy pompa wyróżnia się niskim poziomem drgań i hałasu.

✔ Idealna do zastosowań półprofesjonalnych i profesjonalnych

Świetnie sprawdzi się również w instalacjach cyrkulacyjnych i przemysłowych.

Zastosowanie
średnie i duże baseny prywatne

baseny hotelowe, pensjonatowe, SPA

profesjonalne instalacje filtracyjne

obiegi technologiczne i cyrkulacyjne

zestawy filtracyjne 20–28 m³/h

instalacje jednofazowe wymagające wysokiej wydajności

zamiennik pomp 1–2 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Hayward HCP09151E KNG150 M.B.

Kod: 17829

Typ: pompa basenowa BEZ PREFILTRA

Moc: 1,5 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 22,4 m³/h

Materiał obudowy: wysokoodporny technopolimer

Waga: ok. 9–12 kg

Przeznaczenie: średnie i duże systemy filtracyjne

Dlaczego warto wybrać Hayward HCP09151E
KNG150 M.B.?
To mocna, bardzo trwała i elastyczna w instalacji pompa z profesjonalnej serii HCP. Idealna do basenów średniej i dużej
wielkości oraz do systemów wymagających wysokiej wydajności i pracy ciągłej. Wersja BEZ PREFILTRA umożliwia
zastosowanie dowolnych filtrów wstępnych, dopasowanych do potrzeb danej instalacji.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

http://www.tcpdf.org

