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Pompa do basenu Hayward
HCP09201E KNG200 M.B. (220
V, 26.2 m3/h, 2 KM) 17830

Cena 2 016,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 17830

Opis produktu

Hayward HCP09201E KNG200 M.B. – profesjonalna pompa basenowa 2 KM,
26,2 m³/h (220 V), wersja BEZ PREFILTRA
Pompa Hayward HCP09201E KNG200 M.B. (17830) to mocna i wysoce wydajna pompa przeznaczona do średnich i
dużych instalacji basenowych oraz systemów technicznych wymagających stabilnej cyrkulacji wody. Wersja BEZ PREFILTRA
idealnie nadaje się do instalacji z zewnętrznymi filtrami wstępnymi lub profesjonalnymi sitami filtracyjnymi, zapewniając
minimalne opory przepływu oraz możliwość elastycznego projektowania całej instalacji.

Dzięki mocy 2 KM oraz wydajności 26,2 m³/h, pompa jest znakomitym wyborem do instalacji 24–30 m³/h oraz do basenów o
pojemności od 50 do 90 m³. Seria HCP to segment profesjonalny marki Hayward — zapewnia maksymalną trwałość, niską
awaryjność oraz odporność na intensywne użytkowanie.

Zasilanie 220 V (jednofazowe) umożliwia stosowanie pompy nawet tam, gdzie instalacja trójfazowa jest niedostępna, bez
kompromisu w zakresie wydajności.

Najważniejsze zalety
✔ Wersja BEZ PREFILTRA – brak ograniczeń przepływu

pełna kompatybilność z zewnętrznymi filtrami wstępnymi

mniejsze straty hydrauliczne

idealna do instalacji profesjonalnych

✔ Wysoka wydajność – 26,2 m³/h

dzięki mocy 2 KM świetnie sprawdza się w dużych układach filtracyjnych.

✔ Mocny silnik 2 KM (220 V)

Pełna stabilność i wysoka siła tłoczenia nawet przy ciężkich warunkach pracy.

✔ Profesjonalna linia HCP
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Pompa zaprojektowana do pracy ciągłej i intensywnej eksploatacji.

✔ Trwała konstrukcja odporna na chemię

Technopolimer odporny na chlor, promienie UV i agresywne środki chemiczne.

✔ Bardzo cicha i stabilna praca

Mimo dużej mocy pompa cechuje się niskimi drganiami i wysoką kulturą pracy.

Zastosowanie
średnie i duże baseny prywatne

baseny pensjonatowe i hotelowe

instalacje 24–30 m³/h

obiegi technologiczne i przemysłowe

systemy filtracyjne z zewnętrznymi filtrami wstępnymi

modernizacja starszych instalacji

zamiennik pomp 1,5–3 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Hayward HCP09201E KNG200 M.B.

Kod: 17830

Typ: pompa BEZ PREFILTRA

Moc: 2 KM

Zasilanie: 220 V (jednofazowe)

Wydajność: 26,2 m³/h

Materiał obudowy: tworzywo odporne na chemię, UV i chlor

Waga: ok. 10–14 kg

Przeznaczenie: średnie i duże instalacje basenowe

Dlaczego warto wybrać Hayward HCP09201E
KNG200 M.B.?
To pompa klasy profesjonalnej dla instalacji, które wymagają wysokiej wydajności, cichej pracy i możliwości elastycznego
doboru filtracji wstępnej. Doskonała alternatywa dla instalacji, gdzie nie ma dostępu do zasilania trójfazowego, a wymagana
jest wysoka moc i niezawodność.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

http://www.tcpdf.org

