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Pompa do basenu Hayward K-

Cena

Dostepnos¢

Opis produktu

Numer katalogowy

FLO SPK12603XY1 (220 V, 4.8
m3/h, 0.33 KM) 21187

1 802,00 zt
Dostepny
21187

Hayward K-FLO SPK12603XY1 - kompaktowa i cicha pompa basenowa 0,33

KM o wydajnosci 4,8 m3/h

Pompa Hayward K-FLO SPK12603XY1 (21187) to nowoczesna, kompaktowa i energooszczedna pompa basenowa
przeznaczona do matych i Srednich basenéw ogrodowych. Dzieki mocy 0,33 KM oraz wydajnosci 4,8 m3/h, model ten idealnie
nadaje sie do obstugi basenéw stelazowych, rozporowych oraz niewielkich zestawéw filtracyjnych.

Seria K-FLO zostata zaprojektowana jako ekonomiczna i trwata alternatywa dla typowych pomp do mniejszych basendw.
Pompa pracuje bardzo cicho, posiada niski pobér energii i jest wyjatkowo prosta w obstudze. Obudowa wykonana z wysokiej
jakosci tworzywa odpornego na UV i chlor gwarantuje dtuga zywotnos$¢ nawet przy intensywnym uzytkowaniu.

Whbudowany prefiltr z koszem skutecznie zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, takie jak liscie, owady czy piasek, chronigc

wirnik i poprawiajac stabilnos¢ pracy catego systemu filtra.

Najwazniejsze zalety

v ldealna do matych basenéw i SPA

Swietna do zestawéw filtracyjnych 3-6 m3/h.

v Wydajnos¢ 4,8 m3/h

Odpowiednia dla basenéw 4-12 tys. litréw.

v Moc 0,33 KM (220 V)

Niska energochtonnos¢ i mozliwosé pracy ciagtej.

v Wbudowany prefiltr z koszem

Chroni pompe przed zanieczyszczeniami i poprawia jej trwatos¢.

v Bardzo cicha praca

Idealna do basenéw zlokalizowanych blisko tarasu lub miejsc wypoczynku.
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v Trwata konstrukcja
Odpornos¢ na UV, chlor oraz chemie basenowa.
v Prostota instalacji i uzytkowania

Lekka, wygodna do montazu i obstugi.

Zastosowanie

¢ mate i $rednie baseny ogrodowe
e baseny stelazowe i rozporowe

e przydomowe jacuzzi oraz mate spa

zestawy filtracyjne 3-6 m3/h
« instalacje o matej dtugosci rur

e wymiana pomp 0,25-0,5 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Hayward K-FLO SPK12603XY1

e Kod: 21187

¢ Moc: 0,33 KM

e Zasilanie: 220V

¢ Wydajnosé: 4,8 m3/h

e Typ: pompa samossaca z prefiltracjg

* Materiat: tworzywo odporne na UV, chlor i $Srodki chemiczne
¢ Waga: ok. 5-7 kg

* Przeznaczenie: mate systemy filtracyjne i baseny ogrodowe

Dlaczego warto wybraé¢ Hayward K-FLO
SPK12603XY1?

To niezawodna, ekonomiczna i cicha pompa basenowa idealna dla wtascicieli mniejszych basenéw ogrodowych. Zapewnia
stabilna filtracje, dtuga zywotnos¢ i minimalne zuzycie energii, przy zachowaniu jakosci typowej dla marki Hayward.
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