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Pompa do basenu Hayward K-
FLO SPK12605XY3 (380V, 7.5
m3/h, 0.5 KM) 21189

Cena 1 967,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 21189

Opis produktu

Hayward K-FLO SPK12605XY3 – trójfazowa pompa basenowa 0,5 KM o
wydajności 7,5 m³/h (380 V)
Pompa Hayward K-FLO SPK12605XY3 (21189) to trwała, cicha i energooszczędna pompa basenowa przeznaczona do
małych i średnich basenów ogrodowych, wyposażona w trójfazowy silnik 380 V, który gwarantuje stabilną i bezawaryjną
pracę nawet przy długotrwałej eksploatacji.

Dzięki mocy 0,5 KM oraz wydajności 7,5 m³/h, model ten doskonale nadaje się do zestawów filtracyjnych 6–10 m³/h oraz
basenów o pojemności 10–25 tys. litrów. Seria K-FLO wyróżnia się odpornością na chemię basenową, promieniowanie UV i
uszkodzenia eksploatacyjne.

Pompa posiada wbudowany kosz prefiltra, który filtruje większe zanieczyszczenia (liście, piasek, włosy), chroniąc wirnik
przed uszkodzeniami oraz poprawiając wydajność i żywotność pompy. Silnik trójfazowy zapewnia niższe drgania, wyższą
kulturę pracy oraz oszczędność energii.

Najważniejsze zalety
✔ Trójfazowy silnik 380 V

stabilna praca

odporność na przeciążenia

niższe nagrzewanie i dłuższa żywotność

✔ Wydajność 7,5 m³/h

Odpowiednia do większości małych i średnich domowych basenów.

✔ Moc 0,5 KM

Ekonomiczna, a jednocześnie wystarczająco wydajna do filtracji codziennej.

✔ Wbudowany prefiltr
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Zatrzymuje większe zanieczyszczenia i chroni wirnik.

✔ Cicha, stabilna praca

Idealna do instalacji blisko miejsc wypoczynkowych.

✔ Odporna konstrukcja

Materiały odporne na UV, chlor i środki chemiczne.

✔ Prosty montaż i konserwacja

Łatwy dostęp do kosza prefiltra.

Zastosowanie
małe i średnie baseny ogrodowe

zestawy filtracyjne 6–10 m³/h

instalacje trójfazowe 380 V

baseny 10–25 tys. litrów

baseny stelażowe premium i SPA

zamiennik pomp 0,3–0,75 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Hayward K-FLO SPK12605XY3

Kod: 21189

Moc: 0,5 KM

Zasilanie: 380 V (3-fazowe)

Wydajność: 7,5 m³/h

Typ: pompa samossąca z prefiltracją

Materiał obudowy: tworzywo techniczne odporne na UV, chlor i chemię

Waga: ok. 6–8 kg

Przeznaczenie: instalacje filtracyjne małych i średnich basenów

Dlaczego warto wybrać Hayward K-FLO
SPK12605XY3?
To niezawodna pompa dla instalacji trójfazowych, idealna do przydomowych basenów potrzebujących stabilnej, cichej i
energooszczędnej filtracji. Silnik 380 V gwarantuje najwyższą trwałość i odporność na przeciążenia — cecha charakterystyczna
pomp premium marki Hayward.
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