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Pompa do basenu Hayward K-
FLO SPK12607XY1 IE2 (220 V,
11.5 m3/h, 0.75 KM) 36887

Cena 2 099,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 36887

Opis produktu

Hayward K-FLO SPK12607XY1 IE2 – wydajna pompa basenowa 0,75 KM o
przepływie 11,5 m³/h (220 V)
Pompa Hayward K-FLO SPK12607XY1 IE2 (36887) to solidna, energooszczędna i bardzo cicha pompa basenowa
przeznaczona do średnich basenów przydomowych. Dzięki mocy 0,75 KM oraz wydajności 11,5 m³/h, świetnie sprawdza się
w zestawach filtracyjnych 10–15 m³/h oraz basenach o pojemności 20–40 tysięcy litrów.

Seria K-FLO znana jest z trwałości, niezawodności i cichej pracy, a wersja IE2 oznacza zwiększoną efektywność energetyczną
– pompa zużywa mniej prądu, pracując równocześnie wydajniej i stabilniej niż modele starszej generacji.

Pompa posiada zintegrowany prefiltr z koszem, który chroni wirnik przed zanieczyszczeniami i zwiększa bezawaryjność
całego układu. Obudowa wykonana jest z mocnego tworzywa odpornego na UV, chlor oraz agresywną chemię basenową.

Najważniejsze zalety
✔ Wydajność 11,5 m³/h

Idealna do zestawów filtracyjnych 10–15 m³/h.

✔ Moc 0,75 KM – świetny stosunek wydajności do poboru prądu

Odpowiednia do średnich basenów ogrodowych.

✔ Silnik klasy IE2 – niższe zużycie energii

Efektywna, stabilna i oszczędna praca.

✔ Wbudowany prefiltr

Wyjmowany kosz skutecznie zatrzymuje liście, włosy i inne zanieczyszczenia.

✔ Bardzo cicha praca

Idealna do instalacji blisko tarasu i przestrzeni wypoczynkowych.
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✔ Trwała obudowa

Odporna na UV, chlor, sól i chemię basenową.

✔ Łatwy montaż i obsługa

Kompaktowy design, prosta instalacja.

Zastosowanie
średnie baseny przydomowe

zestawy filtracyjne 10–15 m³/h

baseny 20–40 tys. litrów

baseny stelażowe premium

jacuzzi i SPA o większym przepływie

wymiana pomp 0,5–1 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Hayward K-FLO SPK12607XY1 IE2

Kod: 36887

Moc: 0,75 KM

Zasilanie: 220 V

Wydajność: 11,5 m³/h

Klasa energetyczna silnika: IE2

Typ: pompa samossąca z prefiltracją

Materiał: tworzywo odporne na chemikalia, UV i chlor

Waga: ok. 7–9 kg

Przeznaczenie: średnie systemy filtracyjne

Dlaczego warto wybrać Hayward K-FLO
SPK12607XY1 IE2?
To ekonomiczna, cicha i wydajna pompa basenowa do średnich instalacji. Model IE2 wyróżnia się lepszą efektywnością
energetyczną, stabilnością pracy i dłuższą żywotnością. Świetna jako pompa główna dla większości przydomowych basenów.
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