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Pompa do basenu Hayward K-
FLO SPK12607XY3 (380V, 11.5
m3/h, 0.75 KM) 21191

Cena 2 165,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 21191

Opis produktu

Hayward K-FLO SPK12607XY3 – trójfazowa pompa basenowa 0,75 KM o
wydajności 11,5 m³/h (380 V)
Pompa Hayward K-FLO SPK12607XY3 (21191) to solidna, energooszczędna i cicha pompa przeznaczona do średnich
przydomowych basenów oraz instalacji wymagających stabilnej filtracji. Dzięki trójfazowemu silnikowi 380 V model ten
zapewnia wyjątkową niezawodność, odporność na obciążenia oraz płynną pracę nawet przy długotrwałej eksploatacji.

Moc 0,75 KM oraz wydajność 11,5 m³/h czynią tę pompę idealną do zestawów filtracyjnych 10–15 m³/h oraz basenów o
pojemności 20–40 tys. litrów. Seria K-FLO to gwarancja trwałości, cichej pracy i odporności na chemię basenową.

Zintegrowany duży prefiltr z koszem skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia, takie jak liście, piasek czy włosy,
chroniąc wirnik przed uszkodzeniami oraz wydłużając żywotność całego systemu.

Najważniejsze zalety
✔ Trójfazowe zasilanie 380 V

stabilna praca

mniejsze nagrzewanie

wysoka odporność na przeciążenia

✔ Wydajność 11,5 m³/h

Idealna do większości średnich basenów ogrodowych.

✔ Moc 0,75 KM – oszczędna i skuteczna

Doskonała do codziennej filtracji.

✔ Duży wbudowany prefiltr

Chroni pompę przed zanieczyszczeniami i zmniejsza ryzyko awarii.
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✔ Bardzo cicha praca

Świetna dla basenów zlokalizowanych blisko miejsc wypoczynku.

✔ Wysoka odporność konstrukcji

Obudowa odporna na chemikalia, promienie UV i chlor.

✔ Prosta instalacja i łatwe czyszczenie

Szybki dostęp do kosza prefiltra.

Zastosowanie
średnie prywatne baseny ogrodowe

zestawy filtracyjne 10–15 m³/h

instalacje trójfazowe 380 V

baseny 20–40 tys. litrów

baseny zewnętrzne i wewnętrzne

zamiennik pomp 0,5–1 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Hayward K-FLO SPK12607XY3

Kod: 21191

Moc: 0,75 KM

Zasilanie: 380 V (3 fazy)

Wydajność: 11,5 m³/h

Typ: pompa samossąca z prefiltracją

Materiał obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i intensywną chemię

Waga: ok. 7–9 kg

Przeznaczenie: średnie instalacje filtracyjne

Dlaczego warto wybrać Hayward K-FLO
SPK12607XY3?
To bardzo niezawodna, cicha i trwała pompa trójfazowa, idealna do średnich basenów. Silnik 380 V zapewnia maksymalną
stabilność i żywotność, a marka Hayward gwarantuje najwyższą jakość i długą bezproblemową eksploatację.
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