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Pompa do basenu Hayward K-
FLO SPK12615XY1 IE2 (220V,
21.9 m3/h, 1.5 KM) 36766

Cena 2 420,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 36766

Opis produktu

Hayward K-FLO SPK12615XY1 IE2 - wydajna pompa basenowa 1,5 KM o
przeptywie 21,9 m3/h (220 V)

Pompa Hayward K-FLO SPK12615XY1 IE2 (36766) to mocna, profesjonalna i energooszczedna pompa basenowa
przeznaczona do $rednich i duzych basenéw przydomowych. Dzieki mocy 1,5 KM oraz wydajnosci 21,9 m3/h, zapewnia
efektywna i stabilng cyrkulacje wody w zestawach filtracyjnych 18-25 m3/h i basenach o pojemnosci nawet 40-70 m3.

Wersja IE2 oferuje podwyzszong sprawnos¢ energetyczng, co oznacza mniejszy pobdr pradu, wyzszg efektywnos¢ pracy i
dtuzsza zywotnos¢ silnika. Seria K-FLO to sprawdzone, ciche i trwate pompy, wykonane z wysokiej jakosci tworzyw odpornych
na chlor, UV i agresywna chemie basenowa.

Zintegrowany duzy prefiltr z koszem przechwytuje liscie, owady, piasek i wieksze zanieczyszczenia, chronigc wirnik przed
uszkodzeniem i zwiekszajac trwatos¢ pompy.

Najwazniejsze zalety

v Wysoka wydajnos¢é - 21,9 m3/h
Idealna do srednich i wiekszych instalacji filtracyjnych.
v Moc 1,5 KM - duza sita tloczenia
Swietna do basenéw 40-70 m3 oraz dtuzszych ciagéw rur.
v Silnik klasy IE2 - energooszczednos¢
* mniejszy pobor pradu
e wyzsza sprawnosé

e dtuzsza zywotnos¢

v Wbudowany prefiltr z duzym koszem

Zabezpiecza pompe przed wiekszymi zanieczyszczeniami.
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v Cicha i stabilna praca

Odpowiednia do instalacji blisko taraséw i stref relaksu.
v Trwata konstrukcja

Obudowa odporna na chlor, UV oraz $rodki chemiczne.
v Prosta instalacja i serwis

tatwy dostep do kosza prefiltra i szybka obstuga.

Zastosowanie

¢ Srednie i duze baseny prywatne

e zestawy filtracyjne 18-25 m3/h

¢ baseny 40-70 tys. litréw

¢ modernizacje starszych systemoéw filtracyjnych
e baseny zewnetrzne i wewnetrzne

e zamiennik pomp 1-2 KM

Specyfikacja techniczna

e Model: Hayward K-FLO SPK12615XY1 IE2

e Kod: 36766

* Moc: 1,5 KM

e Zasilanie: 220V

¢ Wydajnosé: 21,9 m3/h

¢ Klasa energetyczna silnika: IE2

e Typ: pompa samossaca z prefiltracja

¢ Materiat: tworzywo odporne na UV, chlor i srodki chemiczne
¢ Waga: ok. 9-12 kg

* Przeznaczenie: $rednie i duze instalacje filtracyjne

Dlaczego warto wybra¢ Hayward K-FLO
SPK12615XY1 IE2?

To wysokowydajna, cicha i energooszczedna pompa do $rednich i duzych basendéw, wykonana przez jednego z najlepszych
producentédw na rynku. Zapewnia stabilna filtracje, niskie koszty eksploatacji i dtugg, bezproblemowg prace.
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