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Pompa do basenu Hayward K-
FLO SPK12630XY1 (220V, 33
m3/h, 3 KM) 21198

Cena 2 165,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 21198

Opis produktu

Hayward K-FLO SPK12630XY1 – wyjątkowo mocna pompa basenowa 3 KM
o wydajności 33 m³/h (220 V)
Pompa Hayward K-FLO SPK12630XY1 (21198) to potężne, wysokowydajne urządzenie stworzone do dużych prywatnych
basenów oraz bardziej wymagających instalacji filtracyjnych. Dzięki mocy 3 KM oraz wydajności 33 m³/h, sprawdza się
doskonale w systemach filtracyjnych 28–35 m³/h oraz basenach o pojemności od 70 do 120 m³.

Model pracuje na zasilaniu jednofazowym 220 V, co czyni go jedną z najmocniejszych pomp dostępnych w tej klasie
napięciowej. Pompa została zaprojektowana z myślą o wysokiej trwałości, cichej pracy oraz odporności na chlor,
promieniowanie UV i agresywną chemię basenową.

Wyposażona jest w duży prefiltr z wyjmowanym koszem, który skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc
wirnik przed uszkodzeniem i zapewniając długą żywotność urządzenia.

Najważniejsze zalety
✔ Ogromna moc – 3 KM

Jedna z najmocniejszych pomp jednofazowych dostępnych na rynku.

✔ Wydajność 33 m³/h

Idealna dla dużych basenów i instalacji wymagających intensywnego przepływu.

✔ Dedykowana do pracy ciągłej

Doskonale sprawdza się w instalacjach działających wiele godzin.

✔ Wbudowany duży prefiltr

Kosz prefiltra skutecznie filtruje zanieczyszczenia i chroni wirnik.

✔ Cicha i stabilna praca

Pomimo dużej mocy pompa pracuje płynnie i z minimalnymi drganiami.

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-hayward-k-flo-spk12630xy1-220v-33-m3h-3-km-21198-p-294.html
https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-hayward-k-flo-spk12630xy1-220v-33-m3h-3-km-21198-p-294.html


 

✔ Odporna konstrukcja

Korpus z technopolimeru odpornego na UV, chlor, sól i chemię basenową.

✔ Prosta obsługa oraz łatwy dostęp serwisowy

Łatwość czyszczenia i konserwacji.

Zastosowanie
duże baseny prywatne (70–120 m³)

zestawy filtracyjne 28–35 m³/h

instalacje jednofazowe 220 V

baseny zewnętrzne i wewnętrzne

modernizacja systemów jako zamiennik pomp 2–3,5 KM

obiegi o długich trasach rurowych

Specyfikacja techniczna
Model: Hayward K-FLO SPK12630XY1

Kod: 21198

Moc: 3 KM

Zasilanie: 220 V (jednofazowe)

Wydajność: 33 m³/h

Typ: pompa samossąca z dużym prefiltracyjnym koszem

Materiał obudowy: technopolimer odporny na chemię, UV i chlor

Waga: ok. 12–16 kg

Przeznaczenie: duże i wymagające instalacje filtracyjne

Dlaczego warto wybrać Hayward K-FLO
SPK12630XY1?
To pompa o imponującej mocy i wyjątkowej trwałości, idealna do dużych basenów wymagających intensywnej filtracji. Dzięki
jednofazowemu zasilaniu można ją stosować tam, gdzie instalacja trójfazowa nie jest dostępna, bez kompromisu w zakresie
wydajności.
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