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Pompa do basenu Hayward Max
Flo SP1816HW221 (220 V, 15.6
m3/h, 1.5 KM) 15437

Cena 2 420,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 15437

Opis produktu
Pompa basenowa Hayward Max Flo SP1816HW221 to wydajne, niezawodne i ekonomiczne urządzenie zaprojektowane do
obsługi średnich i większych basenów prywatnych. Seria Max Flo słynie z wysokiej trwałości, cichej pracy i doskonałej
hydrauliki, co sprawia, że pompy te są jednymi z najchętniej wybieranych przez właścicieli domowych instalacji basenowych.

Model SP1816HW221 zapewnia wydajność 15.6 m³/h, dzięki czemu idealnie nadaje się do basenów o większej kubaturze,
gwarantując skuteczną i stałą filtrację. Silnik 1.5 KM oferuje wysoką moc i stabilność pracy, jednocześnie zachowując
stosunkowo niskie zużycie energii. Zasilanie jednofazowe 220 V sprawia, że instalacja pompy jest szybka i prosta.

Pompa wyposażona jest w pojemny kosz prefiltra z transparentną pokrywą, który ułatwia kontrolę i czyszczenie
zanieczyszczeń. Solidna, odporna na korozję konstrukcja w połączeniu z wysokiej jakości uszczelnieniami zapewnia długą
żywotność urządzenia nawet podczas intensywnego użytkowania.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 15.6 m³/h – idealna do średnich i większych basenów

Mocny silnik 1.5 KM zapewniający stabilną pracę

Zasilanie 220 V – łatwy i szybki montaż

Wbudowany kosz prefiltra z przezroczystą pokrywą

Cicha, ekonomiczna i efektywna praca

Konstrukcja odporna na korozję i chemię basenową

Wysoka trwałość i niezawodność

Dane techniczne:
Model: Hayward Max Flo SP1816HW221

Wydajność: 15.6 m³/h

Moc: 1.5 KM

Zasilanie: 220 V
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Typ: Pompa basenowa z prefiltracją

Waga: ok. 13–15 kg (orientacyjnie dla pomp 1.5 KM)
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