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Pompa do basenu Hayward
SP2510XE163E EP 100 IE3
(380V, 17.5 m3/h, 1 KM) 33001

Cena 2 200,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 33001

Opis produktu

Hayward SP2510XE163E EP 100 IE3 - profesjonalna pompa basenowa 1 KM
o wydajnosci 17,5 m3/h (380 V)

Pompa Hayward SP2510XE163E EP 100 IE3 (33001) to wysokiej klasy, energooszczedna pompa basenowa przeznaczona
do $rednich instalacji filtracyjnych. Wyposazona w silnik 1IE3 - high efficiency, oferuje wyzszg sprawnos¢ energetyczna,
mniejszy pobér pradu oraz dtuzszg zywotnos¢ w poréwnaniu z tradycyjnymi pompami.

Dzieki mocy 1 KM oraz wydajnosci 17,5 m3/h, pompa doskonale sprawdza sie w basenach prywatnych o pojemnosci 20-35
m3. Zasilanie trojfazowe 380 V gwarantuje stabilng prace, nizsze nagrzewanie silnika oraz odpornos$¢ na obcigzenia
dtugoterminowe.

Model SP2510XE163E nalezy do cenionej serii Hayward PowerFlo/EP, znanej z bardzo dobrej kultury pracy, wytrzymatej
konstrukcji oraz wysokiej odpornosci na chemie basenowa. Pompa posiada wbudowany duzy prefiltr, ktéry skutecznie
zatrzymuje zanieczyszczenia i chroni wirnik przed uszkodzeniami.

Najwazniejsze zalety

v Wysoka jakos¢ marki Hayward
Renomowany producent o wieloletnim doswiadczeniu w branzy basenowej.
v Silnik IE3 - wysoka efektywnos¢ energetyczna

® nizsze zuzycie energii

o dtuzsza zywotnos¢

e stabilna temperatura pracy

v Wydajnosé 17,5 m3/h
Idealna do srednich zestawoéw filtracyjnych.

v Moc 1 KM + zasilanie 380 V (3-fazowe)
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e bardzo stabilna praca
¢ odpornos$¢ na skoki obcigzenia

* wysoka sprawnos¢ przy dtugiej eksploatacji

v Duzy kosz prefiltra

Zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia i chroni pompe.

v Trwata konstrukcja

Materiaty odporne na UV, chlor, chemie i intensywne uzytkowanie.
v Cicha i ptynna praca

Idealna do basendw potozonych blisko doméw i stref wypoczynkowych.

Zastosowanie

¢ Srednie baseny prywatne (20-35 m3)

zestawy filtracyjne 15-20 m3/h
e systemy z elektroliza soli i klasyczng chemig basenowa
e cyrkulacja wody w basenach wewnetrznych i zewnetrznych

e wymiana pomp 0,75-1,1 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Hayward SP2510XE163E EP 100 IE3

¢ Kod: 33001

* Moc: 1 KM

e Zasilanie: 380 V (3 fazy)

¢ Wydajnos¢: 17,5 m3/h

+ Klasa silnika: IE3 (wysoka efektywnos¢)

e Typ: pompa samossaca z prefiltracja

¢ Materiat: tworzywo odporne na UV, chlor i $rodki chemiczne
e Waga: ok. 11-15 kg (typowa dla tego modelu)

¢ Zastosowanie: srednie zestawy filtracyjne i obiegi techniczne

Dlaczego warto wybra¢ Hayward SP2510XE163E?

To wyjatkowo niezawodna pompa klasy premium, ktéra tgczy energooszczednos¢, stabilnos¢ tréjfazowa, wysoka jakosc
wykonania i tatwos$é obstugi. Idealna do $rednich basendéw wymagajacych bezproblemowe;j filtracji na lata.
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