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Pompa do basenu Hayward
SP2510XE163E EP 100 IE3
(380V, 17.5 m3/h, 1 KM) 33001

Cena 2 200,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 33001

Opis produktu

Hayward SP2510XE163E EP 100 IE3 – profesjonalna pompa basenowa 1 KM
o wydajności 17,5 m³/h (380 V)
Pompa Hayward SP2510XE163E EP 100 IE3 (33001) to wysokiej klasy, energooszczędna pompa basenowa przeznaczona
do średnich instalacji filtracyjnych. Wyposażona w silnik IE3 – high efficiency, oferuje wyższą sprawność energetyczną,
mniejszy pobór prądu oraz dłuższą żywotność w porównaniu z tradycyjnymi pompami.

Dzięki mocy 1 KM oraz wydajności 17,5 m³/h, pompa doskonale sprawdza się w basenach prywatnych o pojemności 20–35
m³. Zasilanie trójfazowe 380 V gwarantuje stabilną pracę, niższe nagrzewanie silnika oraz odporność na obciążenia
długoterminowe.

Model SP2510XE163E należy do cenionej serii Hayward PowerFlo/EP, znanej z bardzo dobrej kultury pracy, wytrzymałej
konstrukcji oraz wysokiej odporności na chemię basenową. Pompa posiada wbudowany duży prefiltr, który skutecznie
zatrzymuje zanieczyszczenia i chroni wirnik przed uszkodzeniami.

Najważniejsze zalety
✔ Wysoka jakość marki Hayward

Renomowany producent o wieloletnim doświadczeniu w branży basenowej.

✔ Silnik IE3 – wysoka efektywność energetyczna

niższe zużycie energii

dłuższa żywotność

stabilna temperatura pracy

✔ Wydajność 17,5 m³/h

Idealna do średnich zestawów filtracyjnych.

✔ Moc 1 KM + zasilanie 380 V (3-fazowe)
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bardzo stabilna praca

odporność na skoki obciążenia

wysoka sprawność przy długiej eksploatacji

✔ Duży kosz prefiltra

Zatrzymuje większe zanieczyszczenia i chroni pompę.

✔ Trwała konstrukcja

Materiały odporne na UV, chlor, chemię i intensywne użytkowanie.

✔ Cicha i płynna praca

Idealna do basenów położonych blisko domów i stref wypoczynkowych.

Zastosowanie
średnie baseny prywatne (20–35 m³)

zestawy filtracyjne 15–20 m³/h

systemy z elektrolizą soli i klasyczną chemią basenową

cyrkulacja wody w basenach wewnętrznych i zewnętrznych

wymiana pomp 0,75–1,1 KM

Specyfikacja techniczna
Model: Hayward SP2510XE163E EP 100 IE3

Kod: 33001

Moc: 1 KM

Zasilanie: 380 V (3 fazy)

Wydajność: 17,5 m³/h

Klasa silnika: IE3 (wysoka efektywność)

Typ: pompa samossąca z prefiltracją

Materiał: tworzywo odporne na UV, chlor i środki chemiczne

Waga: ok. 11–15 kg (typowa dla tego modelu)

Zastosowanie: średnie zestawy filtracyjne i obiegi techniczne

Dlaczego warto wybrać Hayward SP2510XE163E?
To wyjątkowo niezawodna pompa klasy premium, która łączy energooszczędność, stabilność trójfazową, wysoką jakość
wykonania i łatwość obsługi. Idealna do średnich basenów wymagających bezproblemowej filtracji na lata.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

http://www.tcpdf.org

