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Pompa do basenu Kripsol KSE
150 T1 IE3 (380V, 21.9 m3/h,
1.5 KM) 31959

Cena 2 469,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 31959

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 150 T1 IE3 to wyjątkowo wydajne, energooszczędne i trwałe urządzenie przeznaczone do
średnich basenów prywatnych oraz mniejszych instalacji komercyjnych. Seria KSE marki Kripsol jest ceniona za solidną
konstrukcję, cichą pracę, wysoką efektywność hydrauliczną i niezawodność w codziennym użytkowaniu.

Model KSE 150 T1 IE3 zapewnia wydajność 21.9 m³/h, co sprawia, że doskonale radzi sobie z filtracją większych zestawów
basenowych. Silnik o mocy 1.5 KM w klasie energetycznej IE3 gwarantuje bardzo dobrą efektywność, mniejsze zużycie prądu
oraz długą eksploatację. Trójfazowe zasilanie 380 V zapewnia stabilną pracę nawet przy intensywnym obciążeniu.

Pompa wyposażona jest w duży kosz prefiltra, który chroni układ filtracyjny przed zanieczyszczeniami i ułatwia bieżącą
konserwację. Obudowa urządzenia wykonana z materiałów odpornych na korozję i działanie środków chemicznych zapewnia
wieloletnią niezawodność.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 21.9 m³/h – idealna do średnich basenów prywatnych i instalacji komercyjnych

Silnik 1.5 KM klasy IE3 – energooszczędny, mocny i trwały

Trójfazowe zasilanie 380 V – stabilna praca nawet przy dużym obciążeniu

Wbudowany kosz prefiltra dla lepszej ochrony systemu

Bardzo cicha praca i wysoka efektywność hydrauliczna

Odporna na korozję konstrukcja z trwałych materiałów

Idealna do intensywnie użytkowanych instalacji basenowych

Dane techniczne:
Model: Kripsol KSE 150 T1 IE3

Wydajność: 21.9 m³/h

Moc: 1.5 KM

Zasilanie: 380 V (trójfazowe)
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Klasa energetyczna: IE3

Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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