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Pompa do basenu Kripsol KSE
200 M IE2 (220V, 25.7 m3/h, 2
KM) 36897

Cena 2 258,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 36897

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 200 M IE2 to wysoce wydajne, solidne i energooszczędne urządzenie przeznaczone do
średnich oraz dużych basenów prywatnych, a także mniejszych obiektów komercyjnych. Seria KSE słynie z trwałości, stabilnej
pracy i bardzo dobrej hydrauliki, zapewniając skuteczną filtrację nawet w wymagających instalacjach.

Model KSE 200 M IE2 oferuje wydajność 25.7 m³/h, co pozwala na obsługę większych zestawów filtracyjnych i szybki obieg
wody w basenach o większej kubaturze. Silnik 2 KM w klasie energetycznej IE2 zapewnia wysoką sprawność, niskie zużycie
energii oraz niezawodność podczas długotrwałej pracy. Zasilanie jednofazowe 220 V umożliwia łatwy montaż bez
konieczności stosowania instalacji trójfazowej.

Pompa posiada duży kosz prefiltra z przezroczystą pokrywą, dzięki czemu użytkownik może łatwo kontrolować poziom
zanieczyszczeń. Obudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję i działanie chemii basenowej gwarantuje wieloletnią i
bezproblemową eksploatację.

Najważniejsze cechy:
Bardzo wysoka wydajność 25.7 m³/h – idealna do dużych basenów

Mocny i energooszczędny silnik 2 KM w klasie IE2

Zasilanie jednofazowe 220 V – szybki i prosty montaż

Duży kosz prefiltra zapewniający ochronę instalacji

Stabilna, cicha i efektywna praca

Konstrukcja odporna na korozję i chemię basenową

Doskonała do większych basenów prywatnych i mniejszych obiektów komercyjnych

Dane techniczne:
Model: Kripsol KSE 200 M IE2

Wydajność: 25.7 m³/h

Moc: 2 KM
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Zasilanie: 220 V

Klasa energetyczna: IE2

Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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