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Pompa do basenu Kripsol KSE
200 T1 IE3 (380 V, 25 m3/h, 2
KM) 34113
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Cena 2 636,00 zt

Dostepnos¢ Dostepny
ﬂ:Fbﬂ*-_

Numer katalogowy 34113

Opis produktu

Pompa basenowa Kripsol KSE 200 T1 IE3 to mocne, niezawodne i energooszczedne urzadzenie przeznaczone do srednich i
duzych basendéw prywatnych oraz mniejszych obiektéw komercyjnych. Seria KSE wyréznia sie wysoka trwatoscia, bardzo
dobra hydraulika oraz cicha praca, co czyni jg jedng z najczesciej wybieranych linii pomp basenowych.

Model KSE 200 T1 IE3 zapewnia wydajnos¢ 25 m3/h, dzieki czemu idealnie sprawdza sie w bardziej rozbudowanych
instalacjach filtracyjnych. Silnik 2 KM w klasie energetycznej IE3 gwarantuje wysokg efektywnos¢, niskie zuzycie energii oraz
dtugotrwata, stabilng prace. Tréjfazowe zasilanie 380 V zapewnia petna stabilnos¢ nawet przy intensywnym obcigzeniu.

Pompa wyposazona jest w duzy kosz prefiltra, ktéry chroni instalacje przed wiekszymi zanieczyszczeniami i wydtuza
zywotnos¢ filtréw. Solidna obudowa wykonana z materiatéw odpornych na korozje oraz chemie basenowa sprawia, ze
urzadzenie Swietnie radzi sobie w codziennych warunkach eksploatacyjnych.

Najwazniejsze cechy:
¢ Wydajnos$¢ 25 m3/h - idealna do $rednich i duzych basenéw
e Energooszczedny silnik 2 KM w klasie IE3
» Tréjfazowe zasilanie 380 V - stabilna, trwata praca

e Wbudowany kosz prefiltra z tatwym dostepem

Cicha i efektywna praca dzieki zoptymalizowanej hydraulice

Konstrukcja odporna na korozje i dziatanie chemii basenowej

« Swietny wybér do prywatnych basenéw oraz matych obiektéw komercyjnych

Dane techniczne:
e Model: Kripsol KSE 200 T1 IE3
¢ Wydajnos¢: 25 m3/h
¢ Moc: 2 KM

e Zasilanie: 380 V (tréjfazowe)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/


https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-kripsol-kse-200-t1-ie3-380-v-25-m3h-2-km-34113-p-358.html
https://www.watertechnika.pl/pompa-do-basenu-kripsol-kse-200-t1-ie3-380-v-25-m3h-2-km-34113-p-358.html

¢ Klasa energetyczna: IE3

e Typ: Pompa basenowa z prefiltracja
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