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Pompa do basenu Kripsol KSE
300 M IE2 (220V, 29.5 m3/h, 3
KM) 36936

Cena 2 926,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 36936

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 300 M IE2 to wyjątkowo wydajne, solidne i energooszczędne urządzenie zaprojektowane do
pracy w dużych basenach prywatnych oraz mniejszych instalacjach komercyjnych. Seria KSE słynie z trwałej konstrukcji, cichej
pracy oraz bardzo dobrej hydrauliki, co sprawia, że pompa doskonale radzi sobie w warunkach intensywnej eksploatacji.

Model KSE 300 M IE2 zapewnia wydajność 29.5 m³/h, co pozwala na szybki obieg wody i efektywną filtrację w dużych
basenach. Silnik o mocy 3 KM w klasie energetycznej IE2 gwarantuje wysoką sprawność, mniejsze zużycie energii i
niezawodność w codziennej pracy. Pomimo dużej mocy pompy, zasilanie 220 V umożliwia jej montaż w typowej instalacji
domowej, co stanowi ogromną zaletę tego modelu.

Urządzenie wyposażone jest w pojemny kosz prefiltra, który zabezpiecza układ filtracyjny przed większymi
zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność filtra. Obudowa pompy wykonana z trwałych, odpornych na korozję materiałów,
zapewnia długoletnią i bezproblemową eksploatację.

Najważniejsze cechy:
Wysoka wydajność 29.5 m³/h – idealna do dużych basenów prywatnych

Silnik 3 KM klasy IE2 – mocny, efektywny i oszczędny

Zasilanie 220 V – wygodny montaż bez instalacji trójfazowej

Duży, łatwo dostępny kosz prefiltra

Stabilna, cicha i energooszczędna praca

Trwała konstrukcja odporna na korozję i chemię basenową

Doskonała do intensywnie użytkowanych basenów

Dane techniczne:
Model: Kripsol KSE 300 M IE2

Wydajność: 29.5 m³/h

Moc: 3 KM
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Zasilanie: 220 V

Klasa energetyczna: IE2

Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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