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Pompa do basenu Kripsol KSE
33 M (220 V, 6.5 m3/h, 0.33
KM) 34103

Cena 1 474,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34103

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 33 M to kompaktowe, energooszczędne i niezawodne urządzenie zaprojektowane do małych
basenów prywatnych, basenów ogrodowych, brodzików oraz zestawów filtracyjnych o niewielkiej wydajności. Seria KSE jest
ceniona za trwałość, cichą pracę oraz bardzo dobrą hydraulikę, dzięki czemu idealnie sprawdza się w codziennych instalacjach
filtracyjnych.

Model KSE 33 M oferuje wydajność 6.5 m³/h, co wystarcza do skutecznej filtracji w niewielkich zbiornikach wodnych. Silnik o
mocy 0.33 KM pracuje cicho i oszczędnie, co czyni go doskonałym wyborem do przydomowych basenów, gdzie priorytetem
są niskie koszty eksploatacji i komfort użytkowania. Zasilanie 220 V umożliwia szybki montaż w standardowej instalacji
elektrycznej.

Pompa wyposażona została w prefiltr z koszem, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia i zapobiega obciążaniu filtra
głównego. Korpus urządzenia wykonano z trwałych materiałów odpornych na korozję oraz chemię basenową, co gwarantuje
długą żywotność pompy.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 6.5 m³/h – idealna do małych basenów, brodzików i SPA

Oszczędny silnik 0.33 KM o cichej pracy

Zasilanie 220 V – prosty montaż

Wbudowany kosz prefiltra chroniący instalację

Odporna na korozję konstrukcja z trwałych materiałów

Cicha i stabilna praca dzięki dobrej hydraulice

Idealna do przydomowych zestawów filtracyjnych

Dane techniczne:
Model: Kripsol KSE 33 M

Wydajność: 6.5 m³/h

Moc: 0.33 KM
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Zasilanie: 220 V

Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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