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Pompa do basenu Kripsol KSE
50 T1 (380 V, 7.5 m3/h, 0.5 KM)
34105

Cena 1 677,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34105

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 50 T1 to kompaktowe, niezawodne i energooszczędne urządzenie przeznaczone do małych
basenów prywatnych, brodzików, stref SPA oraz niewielkich obiegów technologicznych. Linia KSE firmy Kripsol charakteryzuje
się solidną konstrukcją, bardzo dobrą hydrauliką oraz długą żywotnością, nawet przy codziennym użytkowaniu.

Model KSE 50 T1 oferuje wydajność 7.5 m³/h, co pozwala na skuteczną filtrację w niewielkich zbiornikach wodnych. Silnik o
mocy 0.5 KM, zasilany trójfazowo 380 V, zapewnia stabilną pracę i niskie zużycie energii. Dzięki temu pompa idealnie
sprawdzi się tam, gdzie wymagana jest bezawaryjna i ciągła cyrkulacja wody.

Pompa wyposażona jest w prefiltr z koszem, który skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia i chroni system
filtracyjny. Solidna obudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję i działanie chemii basenowej gwarantuje trwałość i
niezawodność przez wiele sezonów.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 7.5 m³/h – idealna do małych basenów, jacuzzi, SPA i brodzików

Silnik 0.5 KM – stabilna, cicha i oszczędna praca

Trójfazowe zasilanie 380 V – najwyższa niezawodność

Wbudowany kosz prefiltra – skuteczna ochrona systemu

Konstrukcja odporna na korozję i środki chemiczne

Bardzo dobra hydraulika i wysoka efektywność

Świetna do małych instalacji prywatnych i komercyjnych

Dane techniczne:
Model: Kripsol KSE 50 T1

Wydajność: 7.5 m³/h

Moc: 0.5 KM

Zasilanie: 380 V (trójfazowe)
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Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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