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Pompa do basenu Kripsol KSE
75 M IE2 (220 V, 11.5 m3/h,
0.75 KM) 35469

Cena 1 756,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 35469

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 75 M IE2 to niezawodne, kompaktowe i energooszczędne urządzenie zaprojektowane do
małych i średnich basenów prywatnych. Seria KSE charakteryzuje się solidną konstrukcją, cichą pracą oraz wysoką
efektywnością hydrauliczną, dzięki czemu pompy te stanowią doskonały wybór do przydomowych instalacji filtracyjnych.

Model KSE 75 M IE2 oferuje wydajność 11.5 m³/h, co pozwala na skuteczną filtrację w basenach o niewielkiej i średniej
kubaturze. Silnik o mocy 0.75 KM w klasie energetycznej IE2 zapewnia stabilną, efektywną i oszczędną pracę. Zasilanie
jednofazowe 220 V umożliwia prosty montaż bez konieczności stosowania instalacji trójfazowej.

Pompa posiada wbudowany kosz prefiltra z transparentną pokrywą, który ułatwia czyszczenie i chroni filtr przed większymi
zanieczyszczeniami. Solidna konstrukcja wykonana z trwałych tworzyw odpornych na korozję i chemię basenową gwarantuje
długą i bezawaryjną eksploatację.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 11.5 m³/h – idealna do małych i średnich basenów prywatnych

Energooszczędny silnik 0.75 KM klasy IE2

Zasilanie 220 V – szybki i prosty montaż

Wbudowany kosz prefiltra z przezroczystą pokrywą

Cicha i stabilna praca dzięki zoptymalizowanej hydraulice

Konstrukcja odporna na korozję i chemię basenową

Idealna do zestawów filtracyjnych w przydomowych basenach

Dane techniczne:
Model: Kripsol KSE 75 M IE2

Wydajność: 11.5 m³/h

Moc: 0.75 KM

Zasilanie: 220 V
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Klasa energetyczna: IE2

Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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