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Pompa do basenu Kripsol KSE
75 T1 (220 V, 11 m3/h, 0.75
KM) 34107

Cena 1 765,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 34107

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol KSE 75 T1 to wydajne, trwałe i ekonomiczne urządzenie przeznaczone do małych i średnich
basenów prywatnych. Seria KSE marki Kripsol jest znana z niezawodności, cichej pracy, solidnej konstrukcji i bardzo dobrej
hydrauliki, co sprawia, że pompy te doskonale sprawdzają się w codziennych instalacjach filtracyjnych.

Model KSE 75 T1 oferuje wydajność 11 m³/h, dzięki czemu idealnie sprawdza się w przydomowych basenach wymagających
skutecznej i stabilnej filtracji. Silnik o mocy 0.75 KM zapewnia odpowiednią moc przy niskim zużyciu energii, a zasilanie 220
V umożliwia szybki montaż bez potrzeby wykonywania instalacji trójfazowej.

Pompa wyposażona jest w prefiltr z koszem, który chroni układ przed większymi zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność
całego systemu. Trwała obudowa z materiałów odpornych na korozję oraz działanie chemii basenowej zapewnia wieloletnie,
bezproblemowe użytkowanie.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 11 m³/h – idealna do małych i średnich basenów ogrodowych

Silnik 0.75 KM – cicha, ekonomiczna i stabilna praca

Zasilanie 220 V – prosty i szybki montaż

Wbudowany kosz prefiltra – skuteczna filtracja wstępna

Konstrukcja odporna na korozję i chemię basenową

Bardzo dobra efektywność hydrauliczna

Idealna do przydomowych zestawów filtracyjnych

Dane techniczne:
Model: Kripsol KSE 75 T1

Wydajność: 11 m³/h

Moc: 0.75 KM

Zasilanie: 220 V
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Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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