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Pompa do basenu Kripsol
Ondina OK 100 M.B IE2 (220 V,
17.2 m3/h, 1 KM) 37268

Cena 1 602,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 37268

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol Ondina OK 100 M.B IE2 to wydajne, niezawodne i energooszczędne urządzenie przeznaczone do
średnich oraz większych basenów prywatnych. Seria Ondina należy do najpopularniejszych linii pomp marki Kripsol dzięki
swojej trwałości, cichej pracy oraz korzystnemu stosunkowi jakości do ceny.

Model OK 100 M.B IE2 zapewnia wydajność 17.2 m³/h, co pozwala na efektywną filtrację w średnich basenach ogrodowych
oraz basenach wbudowanych. Silnik o mocy 1 KM w klasie energetycznej IE2 gwarantuje stabilną, oszczędną i bezawaryjną
pracę. Zasilanie 220 V umożliwia szybki i nieskomplikowany montaż w standardowej instalacji domowej.

Pompa została wyposażona w kosz prefiltra z przezroczystą pokrywą, ułatwiający bieżącą kontrolę poziomu zanieczyszczeń.
Konstrukcja odporna na korozję i chemię basenową zapewnia długoletnią eksploatację nawet w wymagających warunkach.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 17.2 m³/h – idealna do średnich i większych basenów

Silnik 1 KM w klasie efektywności IE2

Zasilanie jednofazowe 220 V – szybka instalacja

Wbudowany kosz prefiltra zapewniający ochronę instalacji

Odporna na korozję i cicha konstrukcja

Energooszczędna i trwała praca

Świetna do basenów prywatnych o średniej i dużej kubaturze

Dane techniczne:
Model: Kripsol Ondina OK 100 M.B IE2

Wydajność: 17.2 m³/h

Moc: 1 KM

Zasilanie: 220 V
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Klasa energetyczna: IE2

Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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