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Pompa do basenu Kripsol
Ondina OK 33 IE2 (220 V, 7
m3/h, 0.33 KM) 40454

Cena 1 246,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 40454

Opis produktu
Pompa basenowa Kripsol Ondina OK 33 IE2 to kompaktowe, energooszczędne i niezawodne urządzenie przeznaczone do
małych basenów ogrodowych, przydomowych zestawów filtracyjnych oraz basenów rozporowych i stelażowych. Seria Ondina
to jedna z najchętniej wybieranych linii pomp marki Kripsol, ceniona za cichą pracę, solidne wykonanie oraz bardzo dobry
stosunek jakości do ceny.

Model OK 33 IE2 zapewnia wydajność 7 m³/h, dzięki czemu idealnie sprawdza się w niewielkich instalacjach filtracyjnych.
Silnik o mocy 0.33 KM w klasie energetycznej IE2 gwarantuje niższe zużycie energii oraz stabilną, długotrwałą pracę.
Zasilanie 220 V umożliwia szybki montaż bez konieczności stosowania instalacji trójfazowej.

Pompa posiada wbudowany kosz prefiltra, który skutecznie zatrzymuje większe zanieczyszczenia, chroniąc filtr i cały układ
hydrauliczny. Obudowa wykonana z wytrzymałych tworzyw sztucznych jest odporna na korozję oraz działanie chemii
basenowej, co zapewnia długą żywotność urządzenia.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 7 m³/h – idealna do małych basenów i zestawów filtracyjnych

Silnik 0.33 KM w klasie energetycznej IE2 – energooszczędny i trwały

Zasilanie 220 V – łatwy montaż

Wbudowany kosz prefiltra z przezroczystą pokrywą

Bardzo cicha praca dzięki zoptymalizowanej hydraulice

Solidna, odporna na korozję konstrukcja

Idealna do przydomowych basenów i SPA

Dane techniczne:
Model: Kripsol Ondina OK 33 IE2

Wydajność: 7 m³/h

Moc: 0.33 KM
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Zasilanie: 220 V

Klasa energetyczna: IE2

Typ: Pompa basenowa z prefiltracją
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