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Pompa do basenu Kripsol
Ondina OK 51 M.B IE2 (220 V,
8.5 m3/h, 0.5 KM) 36898

Cena 1 303,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 36898

Opis produktu

Pompa basenowa Kripsol Ondina OK 51 M.B IE2 to wydajne, ciche i energooszczedne urzadzenie przeznaczone do matych
oraz $rednich basenédw ogrodowych. Seria Ondina marki Kripsol cieszy sie duzym uznaniem dzieki wysokiej niezawodnosci,
trwatosci oraz doskonatej hydraulice zapewniajgcej efektywna filtracje wody.

Model OK 51 M.B IE2 oferuje wydajnos¢ 8.5 m3/h, co sprawia, ze jest idealnym rozwigzaniem dla basenéw prywatnych
wymagajgcych stabilnego i cichego obiegu wody. Silnik 0 mocy 0.5 KM w klasie energetycznej IE2 zapewnia oszczedng prace
przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej efektywnosci. Zasilanie 220 V umozliwia tatwg instalacje w standardowej sieci
domowe;.

Pompa wyposazona jest w solidny kosz prefiltra z przezroczystg pokrywa, ktéry utatwia codzienng obstuge i chroni instalacje
przed wiekszymi zanieczyszczeniami. Korpus wykonano z wytrzymatych tworzyw odpornych na korozje oraz dziatanie chemii
basenowej, co gwarantuje dtuga i bezawaryjng eksploatacje.

Najwazniejsze cechy:
¢ Wydajnos$¢ 8.5 m3/h - idealna do matych i srednich basenéw
¢ Silnik 0.5 KM w klasie energooszczednej IE2
e Zasilanie jednofazowe 220 V - szybki i prosty montaz
e Wbudowany kosz prefiltra z transparentng pokrywa
e Cicha praca i niskie zuzycie energii
e Wytrzymata konstrukcja odporna na korozje

¢ Polecana do przydomowych systeméw filtracji

Dane techniczne:
¢ Model: Kripsol Ondina OK 51 M.B IE2
¢ Wydajnos¢: 8.5 m3/h

e Moc: 0.5 KM
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e Zasilanie: 220 V
¢ Klasa energetyczna: IE2

e Typ: Pompa basenowa z prefiltracja
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