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Pompa do filtracji basenu
Hayward HCP09101E KNG100
M.B. (220 V, 15.9 m3/h, 1 KM)
17828

Cena 1637,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 17828

Opis produktu

Hayward HCP09101E KNG100 M.B. - profesjonalna pompa basenowa 1 KM,
15,9 m3/h (220 V), wersja BEZ PREFILTRA

Pompa Hayward HCP09101E KNG100 M.B. (17828) to wysokiej jakosci, trwate i wydajne urzadzenie przeznaczone do
profesjonalnych oraz zaawansowanych instalacji basenowych. Jest to model BEZ PREFILTRA, zaprojektowany do pracy z
zewnetrznymi filtrami wstepnymi, co umozliwia uzyskanie nizszych oporéw hydraulicznych oraz wiekszej elastycznosci przy
montazu.

Pompa oferuje przeptyw 15,9 m3/h przy mocy 1 KM i zasilaniu 220 V, dzieki czemu idealnie sprawdzi sie w srednich
basenach przydomowych, basenach hotelowych, obiegach technologicznych oraz systemach cyrkulacyjnych, w ktérych
potrzebne jest urzadzenie o solidnych parametrach i wysokiej trwatosci.

Seria HCP to linia profesjonalna Hayward, gwarantujgca maksymalng niezawodno$¢, bardzo dobra jako$¢ wykonania oraz
odpornos¢ na intensywng eksploatacje i chemie basenowa.

Najwazniejsze zalety

v Wersja BEZ PREFILTRA - wyzsza swoboda instalacji
¢ mozliwo$¢ stosowania z zewnetrznymi filtrami wstepnymi
* mniejsze straty na przeptywie

¢ lepsza efektywnos$¢ w instalacjach z dtugimi trasami rurowymi

v Wydajnosé 15,9 m3/h

Odpowiednia do $rednich instalacji filtracyjnych oraz systemoéw technicznych.
v Mocny silnik 1 KM

Stabilna, cicha praca oraz wysoka trwatos¢.

v Zasilanie 220V
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Idealna do instalacji jednofazowych - brak potrzeby instalacji 380 V.

v Profesjonalna seria HCP

Najwyzsza jako$¢ wykonania i odpornosé na intensywng eksploatacje.

v Duza odpornos¢ chemiczna

Materiat korpusu odporny na chlor, UV i agresywng chemie stosowang w basenach.
v Cicha praca i niskie wibracje

Swietna do instalacji blisko stref rekreacyjnych.

Zastosowanie

¢ $rednie baseny prywatne

¢ baseny hotelowe i pensjonatowe

e systemy zewnetrznej filtracji wstepnej
¢ obiegi technologiczne i cyrkulacyjne

¢ instalacje basenowe 14-18 m3/h

e zamiennik pomp 0,75-1,5 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Hayward HCP0O9101E KNG100 M.B.

e Kod: 17828

e Typ: pompa BEZ PREFILTRA

* Moc: 1 KM

e Zasilanie: 220V

¢ Wydajnos¢: 15,9 m3/h

¢ Materiat obudowy: tworzywo odporne na UV, chlor i srodki chemiczne
e Waga: ok. 7-10 kg

* Przeznaczenie: instalacje filtracyjne $redniej wielkosci

Dlaczego warto wybra¢ Hayward HCP09101E
KNG100 M.B.?

To pompa klasy profesjonalnej, idealna dla wymagajacych instalacji basenowych, w ktérych oczekuje sie cichej pracy,
wysokiej niezawodnosci oraz elastycznej konfiguracji. Wersja BEZ PREFILTRA pozwala dopasowac zewnetrzng filtracje
wstepng do indywidualnych potrzeb.
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