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Pompa do filtracji basenu

Cena
Dostepnos¢

Numer katalogowy

Opis produktu

Hayward K-FLO SPK12605XY1
(220V, 7.5 m3/h, 0.5 KM) 21188

1 908,00 zt
Dostepny
21188

Hayward K-FLO SPK12605XY1 - wydajna pompa basenowa 0,5 KM o

przeptywie 7,5 m3/h (220 V)

Pompa Hayward K-FLO SPK12605XY1 (21188) to solidna, kompaktowa i energooszczedna pompa basenowa przeznaczona
do matych i $rednich basenéw ogrodowych. Dzieki mocy 0,5 KM oraz wydajnosci 7,5 m3/h, skutecznie obstuguje zestawy

filtracyjne 6-10 m3/h oraz baseny o pojemnosci 10-25 tysiecy litréw.

Seria K-FLO zostata opracowana z myslg o uzytkownikach cenigcych trwatos¢, niskie koszty eksploatacji i bezproblemowa
obstuge. Pompa pracuje cicho, ma niski pobdr mocy, a jej konstrukcja oparta jest na materiatach odpornych na UV, chlor i

chemie basenowa.

Model posiada zintegrowany prefiltr z wyjmowanym koszem, ktéry zatrzymuje wieksze zabrudzenia (liscie, piasek,

owady), chronigc elementy robocze pompy i wydtuzajac jej zywotnosc.

Najwazniejsze zalety

v Wydajnosé 7,5 m3/h

Idealna do wiekszosci zestawéw filtracyjnych basenéw ogrodowych.
v Moc 0,5 KM - ekonomiczna i skuteczna
Optymalna sita ttoczenia do codziennej filtracji.

v Wbudowany kosz prefiltra

Zabezpiecza pompe przed zanieczyszczeniami i poprawia prace uktadu filtracji.

v Cicha praca
Swietna do basendw zlokalizowanych blisko taraséw i stref wypoczynkowych.
v Ltatwa obstuga i montaz

Kompaktowa budowa, lekkos$¢ i prosta instalacja.
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v Wysoka odpornosc¢

Tworzywo odporne na chlor, UV i intensywna chemie basenowa.

Zastosowanie

¢ mate i $rednie baseny ogrodowe

e baseny stelazowe i rozporowe

e zestawy filtracyjne 6-10 m3/h

¢ baseny 10-25 tys. litréw

* instalacje filtracyjne o niewielkiej dtugosci rur

e wymiana pomp 0,25-0,75 KM

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Hayward K-FLO SPK12605XY1

¢ Kod: 21188

e Moc: 0,5 KM

e Zasilanie: 220V

¢ Wydajnosé: 7,5 m3/h

e Typ: pompa samossaca z prefiltracja

¢ Materiat: tworzywo techniczne odporne na UV i chemie basenowa
¢ Waga: ok. 6-8 kg

* Przeznaczenie: mate i $rednie systemy filtracyjne

Dlaczego warto wybraé¢ Hayward K-FLO
SPK12605XY1?

To wydajna i trwata pompa do codziennej eksploatacji w przydomowych basenach. Zapewnia optymalny przeptyw, niskie
zuzycie energii oraz bardzo dobra kulture pracy — a wszystko to w jakosci oferowanej przez renomowang marke Hayward.
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