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Pompa do filtracji basenu
KRIPSOL Ninfa NK 33 (220V, 8.4
m3/h, 0.33 KM) 509

Cena 1 056,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 509

Opis produktu
Pompa basenowa KRIPSOL Ninfa NK 33 to kompaktowe, ciche i ekonomiczne urządzenie przeznaczone do małych i średnich
basenów prywatnych oraz ogrodowych. Idealnie sprawdza się także w zestawach filtracyjnych do basenów rozporowych i
stelażowych. Seria Ninfa znana jest z niezawodności, niskiego poboru energii oraz bardzo dobrego stosunku jakości do ceny.

Model NK 33 oferuje wydajność 8.4 m³/h, co zapewnia skuteczną filtrację w basenach o niewielkiej kubaturze. Silnik 0.33
KM pracuje cicho i energooszczędnie, a zasilanie jednofazowe 220 V umożliwia łatwy montaż w standardowej instalacji
domowej.

Pompa wyposażona jest w kosz prefiltra, który chroni instalację przed większymi zanieczyszczeniami i wydłuża żywotność
filtrów. Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych odpornych na korozję i chemię basenową gwarantuje
długotrwałą i bezproblemową pracę.

Najważniejsze cechy:
Wydajność 8.4 m³/h – idealna do małych i średnich basenów

Silnik 0.33 KM – ekonomiczny i cichy

Zasilanie 220 V – prosta instalacja

Wbudowany kosz prefiltra

Odporna na korozję konstrukcja z trwałych materiałów

Cicha i stabilna praca

Doskonała do przydomowych systemów filtracji

Dane techniczne:
Model: KRIPSOL Ninfa NK 33

Wydajność: 8.4 m³/h

Moc: 0.33 KM

Zasilanie: 220 V
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Typ: Pompa basenowa z prefiltracją

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano https://www.watertechnika.pl/

http://www.tcpdf.org

