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Pompa filtracyjna do basenu
Aquaviva LX STP100M (220 V,
10 m3/h, 1 KM) 15065

Cena 898,00 zt
+ Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 15065

Opis produktu

Aquaviva LX STP100M - mocna i wydajna pompa filtracyjna 1 KM do
srednich i duzych basenow

Pompa Aquaviva LX STP100M to solidne, trwate i wydajne urzadzenie filtracyjne zaprojektowane z mysla o srednich oraz
wiekszych basenach prywatnych. Wyposazona w silnik o mocy 1 KM oraz zapewniajgca przeptyw 10 m3/h, gwarantuje
skuteczng filtracje i stabilng cyrkulacje wody nawet w bardziej rozbudowanych systemach basenowych.

Zasilanie 220 V umozliwia fatwy montaz bez dodatkowych urzadzen elektrycznych, co czyni pompe doskonatym wyborem do
instalacji domowych. Konstrukcja pompy wykonana jest z trwatego tworzywa odpornego na chemie basenowa,
promieniowanie UV i warunki atmosferyczne.

Pompa posiada wbudowany prefiltr z koszem, ktéry zatrzymuje wieksze zanieczyszczenia, chronigc wirnik i zwiekszajac
zywotnos¢ catego uktadu filtracyjnego. Dzieki optymalnej budowie hydraulicznej pompa pracuje cicho, stabilnie i
energooszczednie.

Najwazniejsze zalety

v Wydajnosé 10 m3/h

Idealna do $rednich i wiekszych basenéw ogrodowych.

v Moc 1 KM - wysoka sprawnos¢ pracy

Pozwala na obstuge bardziej wymagajacych instalacji filtracyjnych.

v Zasilanie 220 V

Mozliwos¢ podtaczenia do standardowej instalacji elektrycznej.

v Wbudowany prefiltr

Chroni pompe przed zabrudzeniami i zmniejsza czestotliwos$¢ konserwacji.
v Trwaty korpus z tworzywa

Odporny na chemie, chlor i promieniowanie UV.
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v Cicha praca
Idealna do stref rekreacyjnych i basenéw przydomowych.
v Ltatwa obstuga i montaz

Prosta konstrukcja i wygodny dostep do prefiltra.

Zastosowanie

¢ Srednie i duze baseny prywatne
¢ baseny ogrodowe murowane i foliowe

e baseny naziemne premium

instalacje filtracyjne o duzej przepustowosci

* modernizacja istniejgcych uktadéw filtracji

Specyfikacja techniczna

¢ Model: Aquaviva LX STP100M

¢ Kod produktu: 15065

e Moc: 1 KM

e Zasilanie: 220 V

* Wydajnos¢: 10 m3/h

e Typ: pompa samozasysajgca z prefiltracja

¢ Materiat: tworzywo odporne na chemie basenowa i UV
e Waga: ok. 7,5-8 kg

* Przeznaczenie: srednie i wieksze baseny ogrodowe

Dlaczego warto wybrac¢ Aquaviva LX STP100M?

Aquaviva LX STP100M to solidny wybér dla uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja pompy o wiekszej mocy i wydajnosci, ale chca
zachowad rozsadne zuzycie energii oraz cichg prace. Doskonale sprawdzi sie w rozbudowanych instalacjach filtracyjnych oraz
basenach wymagajacych mocnego i niezawodnego obiegu wody.
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