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POMPA PRZECIWPRADU 3 HP
400V Q=43m3/h H=10m 30774

Cena 3 924,44 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 30774

Opis produktu

Pompa przeciwpradu 3 HP - 400V (kod 30774) - solidna, mocna pompa do systemow przeciwpradowych i
atrakcji wodnych

Pompa PRZECIWPRADU 3 HP zasilana 400V, o wydajnosci 43 m3/h oraz wysokosci podnoszenia 10 m (kod produktu
30774) to niezawodne urzadzenie przeznaczone do tworzenia silnego strumienia wody w systemach przeciwpradowych oraz
atrakcji basenowych. Model ten idealnie nadaje sie do basenéw prywatnych, hotelowych i rekreacyjnych, oferujgc intensywny
przeptyw umozliwiajgcy ptywanie w miejscu, hydromasaz i aktywny trening.

Pompa 3 HP to bardzo dobry kompromis miedzy mocga, wydajnoscia i zuzyciem energii - $wietna do srednich i wiekszych
basenéw przydomowych.

Najwazniejsze zalety pompy PRZECIWPRADU 3 HP - 30774

v Wydajnos¢ 43 m3/h
Odpowiednia do generowania intensywnego strumienia przeciwpradu dla ptywania i masazu wodnego.

v Silnik tréjfazowy 400V - 3 HP
Stabilna, réwnomierna praca, odpornos¢ na przecigzenia i idealne dopasowanie do instalacji o wiekszym obcigzeniu.

v Wysokos¢ podnoszenia 10 m
Pompa skutecznie pracuje w instalacjach o zwiekszonym oporze hydraulicznym, dtugich przewodach lub ztozonej konfiguracji
atrakcji wodnych.

v Przystosowana do systemoéw przeciwpradowych
Generuje strumien wody idealny do wodnego fitnessu, ptywania w miejscu oraz intensywnej rekreacji.

v Wysoka trwatosé i odpornosé na chemie basenowa
Materiaty konstrukcyjne zapewniaja dtuga zywotnos$¢ nawet przy czestej eksploatacji.

v Zoptymalizowana hydraulika = nizszy poziom hatasu
Pomimo duzej mocy pompa pracuje stabilnie i stosunkowo cicho.

v Niezawodna w pracy ciagtej
Stworzona do montazu w systemach uzytkowanych regularnie i intensywnie.

Specyfikacja techniczna
¢ Model: Pompa przeciwpradu 3 HP

¢ Kod produktu: 30774
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¢ Zasilanie: 400V (tréjfazowe)

e Moc: 3 HP

¢ Wydajnosé: 43 m3/h

¢ Wysokos¢ podnoszenia: 10 m

e Zastosowanie: systemy przeciwpradu, hydromasaze, atrakcje wodne, baseny prywatne i hotelowe

Dlaczego warto wybra¢ pompe PRZECIWPRADU 3 HP 400V?

Poniewaz zapewnia silny, dynamiczny i stabilny strumien wody, a jednoczesnie jest trwata, cicha i odporna na
intensywng eksploatacje. To idealny wybdr do srednich i wiekszych basenéw, w ktérych uzytkownicy oczekujg atrakcyjnego i
funkcjonalnego przeciwpradu.
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