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Pompa Sena 1,25 HP 400V
Q=16m³/h H=8m 25468

Cena 1 841,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 25468

Opis produktu
Pompa basenowa AstralPool SENA 1,25 HP 400V (kod 25468) – trójfazowa pompa o wysokiej wydajności do
średnich i dużych basenów prywatnych

Pompa „SENA” 1,25 HP 400V o wydajności 16 m³/h i wysokości podnoszenia 8 m (kod produktu 25468) to solidne,
profesjonalne urządzenie przeznaczone do efektywnej filtracji w średnich oraz większych basenach prywatnych. Dzięki
zastosowaniu silnika trójfazowego 400V pompa pracuje niezwykle stabilnie, z mniejszym obciążeniem i większą odpornością
na przeciążenia, co gwarantuje dłuższą żywotność całego układu.

Seria SENA to uznane, ciche i wyjątkowo trwałe pompy basenowe marki AstralPool. Model 25468 zapewnia nie tylko wysoką
wydajność, ale również łatwość obsługi oraz odporność na chlor i chemię basenową, dzięki zastosowaniu wzmocnionych
materiałów i niezawodnego uszczelnienia mechanicznego.

Najważniejsze zalety pompy SENA 1,25 HP 400V – 25468

✔ Trójfazowy silnik 400V – większa trwałość i stabilność pracy
Zasilanie 400V gwarantuje równomierną pracę i niższe obciążenie silnika, co przekłada się na dłuższą, bezawaryjną
eksploatację.

✔ Wysoka wydajność – 16 m³/h
Pompa idealnie nadaje się do filtrów piaskowych przeznaczonych do większych basenów prywatnych, zapewniając mocny i
równomierny przepływ.

✔ Wysokość podnoszenia 8 m
Pozwala na bezproblemową pracę w rozbudowanych instalacjach hydraulicznych, gdzie opory przepływu mogą być wyższe.

✔ Cicha i płynna praca
Zoptymalizowana konstrukcja hydrauliki minimalizuje hałas i wibracje – nawet przy długotrwałej pracy.

✔ Duży kosz prefiltra
Wyłapuje grubsze zanieczyszczenia, chroniąc filtr główny i usprawniając pracę całego systemu. Przezroczysta pokrywa ułatwia
kontrolę napełnienia.

✔ Odporność na chemię basenową i korozję
Korpus pompy wykonano z wytrzymałego tworzywa odpornego na chlor, środki chemiczne i warunki atmosferyczne.

✔ Kompatybilność z typowymi instalacjami
Standardowe przyłącza pozwalają na łatwy montaż zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach basenowych.
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Model: AstralPool SENA

Kod produktu: 25468

Moc: 1,25 HP

Zasilanie: 400V (trójfazowe)

Wydajność: 16 m³/h

Wysokość podnoszenia: 8 m

Uszczelnienie mechaniczne: ceramika + grafit

Materiał obudowy: tworzywo odporne na chlor i chemię basenową

Prefiltr: duży kosz z przezroczystą pokrywą

Zastosowanie: średnie i duże baseny prywatne, systemy modernizowane, instalacje o zwiększonym przepływie

Dlaczego warto wybrać model SENA 25468?

Pompa AstralPool SENA 1,25 HP 400V to idealne rozwiązanie dla właścicieli większych basenów, którzy poszukują trwałego,
cichego i wysoce wydajnego urządzenia filtracyjnego. Dzięki trójfazowemu zasilaniu pompa oferuje stabilną pracę, mniejszą
awaryjność oraz większą efektywność przy codziennym użytkowaniu. To model, który sprawdzi się w wymagających
warunkach i zapewni długie lata bezproblemowej eksploatacji.
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