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Pompa Sena 1 HP 400V
Q=13,8m³/h H=8m 25466

Cena 1 744,91 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 25466

Opis produktu
Pompa basenowa AstralPool SENA 1 HP 400V (kod 25466) – profesjonalna, trójfazowa pompa filtracyjna do
średnich i dużych basenów

Pompa „SENA” 1 HP 400V o wydajności 13,8 m³/h i wysokości podnoszenia 8 m (kod produktu 25466) to solidne i trwałe
urządzenie przeznaczone do pracy w instalacjach basenowych wymagających stabilnej filtracji oraz niezawodnej cyrkulacji
wody. Trójfazowe zasilanie 400V zapewnia równomierną pracę, mniejsze obciążenia silnika oraz wyższą odporność na
przeciążenia, co znacząco wydłuża żywotność całej pompy.

Model 25466 idealnie sprawdza się w średnich oraz większych zbiornikach prywatnych, a także w instalacjach
modernizowanych, gdzie potrzebna jest solidna, mocna i ekonomiczna pompa filtracyjna. Seria SENA znana jest z bardzo
cichej pracy, wytrzymałego wykonania oraz wysokiej odporności na chemię basenową.

Najważniejsze zalety pompy SENA 1 HP 400V – 25466

✔ Silnik trójfazowy 400V
Zapewnia stabilniejszą pracę, mniejsze zużycie energii i wyższą odporność na przeciążenia. To świetne rozwiązanie dla
instalacji pracujących wiele godzin dziennie.

✔ Wydajność 13,8 m³/h
Pompa gwarantuje odpowiedni przepływ dla średnich i większych filtrów piaskowych, zapewniając skuteczną i równomierną
filtrację.

✔ Wysokość podnoszenia 8 m
Pozwala na skuteczną pracę w rozbudowanych instalacjach, również tam, gdzie występuje większa strata na rurociągu.

✔ Cicha praca i wysoka kultura działania
Zoptymalizowana hydraulika minimalizuje drgania i hałas, zwiększając komfort użytkowników.

✔ Duży, praktyczny kosz prefiltra
Wyłapuje większe zanieczyszczenia, chroniąc filtr główny i zmniejszając częstotliwość konserwacji. Przezroczysta pokrywa
umożliwia szybką kontrolę.

✔ Trwałe i odporne materiały
Korpus wykonany z tworzywa wzmocnionego, odpornego na działanie chloru, chemii basenowej oraz promieniowanie UV.

✔ Łatwość montażu
Pompa wyposażona jest w standardowe przyłącza, kompatybilne z większością instalacji basenowych.

Specyfikacja techniczna
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Model: AstralPool SENA

Kod produktu: 25466

Moc: 1,0 HP

Zasilanie: 400V (trójfazowe)

Wydajność: 13,8 m³/h

Wysokość podnoszenia: 8 m

Uszczelnienie: ceramika + grafit

Materiał korpusu: tworzywo odporne na chlor i chemię basenową

Prefiltr: duży kosz z transparentną pokrywą

Zastosowanie: średnie i duże baseny prywatne, instalacje modernizowane oraz wymagające stabilnej pracy

Dlaczego warto wybrać pompę SENA 25466 1 HP 400V?

To idealna pompa dla użytkowników, którzy oczekują niezawodności, wysokiej wydajności oraz cichej, stabilnej pracy.
Trójfazowy silnik, solidne wykonanie oraz wysokiej jakości uszczelnienia sprawiają, że model 25466 jest jedną z najbardziej
trwałych i efektywnych pomp w swojej klasie. Doskonały wybór do intensywnie eksploatowanych basenów prywatnych.
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