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PSH Pompa basenowa
polipropylen 1 1/2" GW 1,9A
400VAC czarny typ Mini 100T
7032219

Cena 1 963,08 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7032219

Opis produktu

PSH Mini 100T – mocna i niezawodna pompa basenowa trójfazowa do
średnich i dużych instalacji
Pompa PSH Mini 100T to solidna, trójfazowa pompa basenowa przeznaczona do średnich i większych basenów prywatnych
oraz małych obiektów komercyjnych. Wyposażona w wydajny silnik trójfazowy 400VAC oraz pobór prądu 1,9A, zapewnia
stabilną i mocną pracę w wymagających instalacjach filtracyjnych.

Korpus pompy wykonany z trwałego polipropylenu odpornego na chemię basenową, korozję i wysoką temperaturę
gwarantuje długowieczność urządzenia. Pompa wyposażona jest również w pojemny prefiltr, który wychwytuje większe
zanieczyszczenia i chroni układ hydrauliczny przed uszkodzeniami.

Dzięki przyłączom 1 1/2" GW (gwint wewnętrzny), model Mini 100T pasuje do najpopularniejszych systemów filtracji i ułatwia
montaż zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach.

Najważniejsze zalety pompy PSH Mini 100T

✔ Trójfazowy silnik 400V – wysoka stabilność pracy

Idealny do intensywnej, ciągłej filtracji i większych basenów.

✔ Energooszczędna praca przy poborze 1,9A

Wydajny silnik zapewnia moc bez wysokiego zużycia energii.

✔ Trwała konstrukcja z polipropylenu

Odporna na chemię basenową, korozję i niekorzystne warunki eksploatacji.

✔ Wbudowany prefiltr

Chroni wirnik i poprawia efektywność filtracji.

✔ Standardowe przyłącza 1 1/2" GW

Łatwa integracja z większością instalacji basenowych.

✔ Cicha i płynna praca
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Optymalna konstrukcja hydrauliczna redukuje hałas oraz wibracje.

Zastosowanie
średnie i duże baseny prywatne

małe baseny publiczne

obiegi cyrkulacji i filtracji wody

baseny naziemne, wkopane i rekreacyjne

modernizacja systemów o wymaganej mocniejszej pompie

Specyfikacja techniczna
Model: Mini 100T

Kod produktu: 7032219

Zasilanie: 400VAC (trójfazowe)

Pobór prądu: 1,9A

Materiał korpusu: polipropylen

Przyłącza: 1 1/2" GW

Kolor: czarny

Typ: pompa samozasysająca

Przeznaczenie: średnie i większe baseny prywatne, mniejsze obiekty komercyjne

Dlaczego warto wybrać PSH Mini 100T?
Model Mini 100T to idealne połączenie wysokiej mocy, trwałości i niezawodności. Trójfazowy silnik zapewnia stabilną,
bezawaryjną pracę w systemach wymagających mocniejszej pompy. Solidny korpus i prefiltr gwarantują długą żywotność, a
standardowe przyłącza umożliwiają łatwy montaż w większości instalacji basenowych.
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