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PSH Pompa basenowa
polipropylen 2" GW 4,8A
230VAC czarny typ ND.2 19M
7032222

Cena 2 355,45 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 7032222

Opis produktu

PSH ND.2 19M - wyjatkowo mocna pompa basenowa do duzych instalacji
wodnych

Pompa PSH ND.2 19M to zaawansowane urzadzenie stworzone do duzych basendéw prywatnych, rekreacyjnych oraz instalacji
0 wysokim zapotrzebowaniu na moc i przeptyw. Seria ND.2 to jedna z najbardziej wytrzymatych linii pomp PSH,
zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach i intensywnej, wielogodzinnej eksploataciji.

Model 19M wyposazono w wydajny silnik jednofazowy 230VAC o poborze 4,8A, ktéry dostarcza wysoki poziom mocy oraz
stabilng prace nawet przy duzym obcigzeniu. Korpus pompy wykonany z wytrzymatego polipropylenu jest odporny na
korozje, chemie basenowg i dziatanie chloru lub soli.

Dzieki przytaczom 2" GW, pompa doskonale wspétpracuje z instalacjami o duzej srednicy i wysokich wymaganiach przeptywu,
co czyni jg idealnym rozwigzaniem do duzych filtréw piaskowych i rozbudowanych uktadéw cyrkulacyjnych.

Najwazniejsze zalety pompy PSH ND.2 19M

v Bardzo mocny silnik jednofazowy 230V / 4,8A

Zapewnia wysoki przeptyw, wydajnos¢ i stabilnos¢ filtrowania w duzych systemach basenowych.
v Korpus z trwatego polipropylenu

Odporny na chemie basenowg, chlor, sél, promieniowanie UV i zuzycie.

v Duze przytacza 2" GW

Pozwalajg na prace z rozbudowanymi systemami zapewniajacymi wysoki przeptyw.
v Wbudowany duzy prefiltr

Chroni wirnik, wydtuza zywotnos¢ pompy i poprawia efektywnos¢ filtracji.

v Cicha praca mimo duzej mocy

Odpowiednia konstrukcja hydrauliczna minimalizuje drgania i hatas.

v Przystosowana do ciezkiej, ciagtej pracy
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Idealna dla wiekszych basendéw, ktére wymagajg efektywnej cyrkulacji.

Zastosowanie
¢ duze baseny prywatne
e baseny rekreacyjne i rodzinne
¢ mate baseny hotelowe i komercyjne
¢ duze ukfady filtracyjne z filtrami o duzej $rednicy
e modernizacja instalacji wymagajacej mocniejszej pompy

¢ obiegi wodne o zwiekszonym przeptywie

Specyfikacja techniczna
¢ Model: ND.2 19M
¢ Kod produktu: 7032222
e Zasilanie: 230VAC (jednofazowe)
¢ Pobor pradu: 4,8A
e Materiat korpusu: polipropylen
¢ Przytacza: 2" GW
e Kolor: czarny
» Typ: pompa samozasysajaca
* Przeznaczenie: duze baseny prywatne i instalacje o wysokiej wydajnosci

¢ Waga: ok. 18-20 kg (typowa dla modeli ND.2 19 w wersji jednofazowej)

Dlaczego warto wybra¢ PSH ND.2 19M?

Pompa ND.2 19M to idealny wybér dla instalacji wymagajacych najwyzszej wydajnosci i stabilnosci pracy. Mocny silnik,
odporna konstrukcja polipropylenowa i duze przytgcza sprawiajg, ze pompa z tatwoscia obstuguje duze uktady filtracji oraz
intensywng eksploatacje. To model zaprojektowany dla wymagajacych uzytkownikéw, ktérzy potrzebujg pewnosci
niezawodnego dziatania przez wiele sezonéw.
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