Dane aktualne na dzien: 08-12-2025 04:06

Link do produktu: https://www.watertechnika.pl/psh-pompa-basenowa-polipropylen-2-gw-4a-230vac-czarny-typ-
nd2-14m-7032220-p-124.html

PSH Pompa basenowa
polipropylen 2" GW 4A 230VAC
czarny typ ND.2 14M 7032220

Cena 2 232,45 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy 7032220

Opis produktu

PSH ND.2 14M - mocna i trwata pompa basenowa do wiekszych instalacji

Pompa PSH ND.2 14M to wydajne urzadzenie przeznaczone do $rednich i duzych basenéw prywatnych oraz instalacji
wymagajacych wysokiej wydajnosci i dtugotrwatej, bezawaryjnej pracy. Seria ND.2 nalezy do jednych z najtrwalszych
konstrukcji producenta, wykorzystujgcych solidne materiaty odporne na chemie basenowg oraz intensywng eksploatacje.

Model 14M charakteryzuje sie poborem pradu 4A oraz praca jednofazowa 230V, co zapewnia moc i stabilno$¢ odpowiednia do
zaawansowanych systemow filtracji. Korpus pompy wykonany zostat z wysokiej jakosci polipropylenu, co gwarantuje
odpornos¢ na cisnienie, temperature, chlor oraz sél.

Dzieki przytaczom 2" GW (gwint wewnetrzny), pompa idealnie nadaje sie do wiekszych systemoéw basenowych, zapewniajac
wysoki przeptyw oraz bezproblemowg kompatybilnos¢ z filtrami o duzej srednicy.

Najwazniejsze zalety pompy PSH ND.2 14M

v Mocna konstrukcja z polipropylenu

Odporna na chemie basenowaq, korozje i trudne warunki pracy.

v Wydajny silnik jednofazowy 230V / 4A

Zapewnia odpowiednig moc dla duzych obiegéw filtracyjnych i atrakcji wodnych.
v Uniwersalne przytacza 2" GW

Dostosowane do instalacji o wysokim przeptywie, typowych w wiekszych basenach.
v Wbudowany prefiltr

Chroni uktad hydrauliczny przed piaskiem, lis¢mi i wiekszymi zanieczyszczeniami.
v Cicha, ptynna praca

Zoptymalizowana hydrodynamika minimalizuje hatas i wibracje.

v Niezawodnos¢ w dtugotrwatej eksploatacji
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Polecana do systemdéw pracujacych wiele godzin dziennie.

Zastosowanie
¢ wieksze baseny prywatne
* mniejsze baseny komercyjne
¢ systemy filtracji o duzej wydajnosci
e baseny rekreacyjne z duzym przeptywem wody

¢ modernizacja instalacji wymagajacej mocniejszej pompy

Specyfikacja techniczna
e Model: ND.2 14M
¢ Kod produktu: 7032220
e Zasilanie: 230VAC (jednofazowe)
¢ Pobor pradu: 4A
¢ Materiat korpusu: polipropylen
¢ Przytacza: 2" GW
e Kolor: czarny
» Typ: pompa samozasysajaca
* Przeznaczenie: Srednie i duze baseny prywatne oraz instalacje o zwiekszonej wydajnosci

e Waga: ok. 15-17 kg (typowa masa dla serii ND.2 14M)

Dlaczego warto wybra¢ PSH ND.2 14M?

To mocna i trwata pompa zaprojektowana z myslg o duzych wymaganiach — zaréwno pod wzgledem przeptywu, jak i ciggtosci
pracy. Potaczenie solidnej konstrukcji polipropylenowej, mocnego silnika oraz duzych przytaczy sprawia, ze model ND.2 14M
Swietnie sprawdza sie w Srednich i duzych basenach wymagajacych niezawodnej filtracji.
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