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PSH Pompa basenowa
polipropylen 2" GW 8,9A
230VAC czarny typ ND.2 28M
7032226

Cena 2 662,95 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7032226

Opis produktu

PSH ND.2 28M – najsilniejsza pompa jednofazowa w serii ND.2
Pompa PSH ND.2 28M to najmocniejszy model jednofazowy w serii ND.2, przeznaczony do bardzo dużych basenów
prywatnych, instalacji rekreacyjnych oraz układów filtracji wymagających ekstremalnie wysokiej wydajności. Dzięki dużemu
poborowi prądu 8,9A oraz zasilaniu 230VAC, urządzenie zapewnia ogromną moc niezbędną w najbardziej wymagających
systemach obiegu wody.

Solidny korpus wykonany z wytrzymałego polipropylenu gwarantuje odporność na chlor, sól, chemię basenową oraz
intensywną eksploatację. Pompa została wyposażona w duży prefiltr z koszem, który zatrzymuje większe zanieczyszczenia i
chroni układ hydrauliczny nawet przy wysokich przepływach.

Przyłącza 2" GW pozwalają wykorzystać pełnię możliwości pompy w instalacjach o dużej średnicy rur i wysokim
zapotrzebowaniu przepływowym. ND.2 28M jest idealnym rozwiązaniem tam, gdzie liczy się maksymalna wydajność i ciągła
praca na najwyższym poziomie.

Najważniejsze zalety pompy PSH ND.2 28M

✔ Ogromna moc jednofazowa – 230V / 8,9A

Świetny wybór do dużych układów filtracji wymagających dużego przepływu.

✔ Korpus z polipropylenu – trwałość i odporność

Odporny na chemię basenową, promienie UV, sól oraz ciężkie warunki pracy.

✔ Duże przyłącza 2" GW

Przystosowane do instalacji o dużej przepustowości, typowych dla basenów powyżej standardowych rozmiarów.

✔ Wbudowany prefiltr

Chroni wirnik i stabilizuje przepływ nawet w trudnych warunkach.

✔ Zaprojektowana do pracy ciągłej

Idealna do dużych basenów, atrakcji wodnych, długich obiegów i rozbudowanych systemów.
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✔ Cicha praca mimo dużej mocy

Konstrukcja hydrauliczna ogranicza hałas i wibracje.

Zastosowanie
duże baseny prywatne

baseny rodzinne, rekreacyjne i ogrodowe premium

baseny hotelowe i pensjonatowe

rozbudowane instalacje filtracyjne

układy wodne o ekstremalnie wysokim przepływie

modernizacja systemów wymagających potężnej pompy jednofazowej

Specyfikacja techniczna
Model: ND.2 28M

Kod produktu: 7032226

Zasilanie: 230VAC (jednofazowe)

Pobór prądu: 8,9A

Materiał korpusu: polipropylen

Przyłącza: 2" GW

Kolor: czarny

Typ: pompa samozasysająca

Przeznaczenie: duże i bardzo duże instalacje basenowe

Waga: ok. 22–25 kg (najcięższe modele serii ND.2 jednofazowej)

Dlaczego warto wybrać PSH ND.2 28M?
Jeżeli potrzebujesz pompy o maksymalnej mocy i niezawodności — ND.2 28M jest najlepszym wyborem. To urządzenie
stworzone z myślą o największych obiegach wodnych, gdzie liczy się siła, przepływ i stabilność pracy ciągłej. Solidna
konstrukcja, duże przyłącza i ogromna moc sprawiają, że jest to model idealny do najbardziej wymagających basenów
prywatnych i półkomercyjnych.
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