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Saci Pompa basenowa PP
wzmocniony włóknem szklanym
63 mm KW 4,2A 230VAC czarny
typ Winner 50M 0.5KM 7007680

Cena 2 426,79 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 7007680

Opis produktu
Pompa basenowa Saci Winner 50M – 63 mm (KW), 230V, 4,2A, 0,5 KM, PP wzmacniany włóknem szklanym (kod
7007680)
Trwała, wydajna i cicha pompa do średnich basenów prywatnych oraz instalacji rekreacyjnych

Pompa Saci Winner 50M 0,5 KM (kod 7007680) to wysokiej jakości pompa basenowa wykonana z PP wzmacnianego
włóknem szklanym, co gwarantuje wyjątkową odporność na chemię basenową, wilgoć, promieniowanie UV i intensywną
eksploatację.

Przyłącza 63 mm (KW) umożliwiają pracę przy wyższych przepływach niż standardowe 50 mm, dzięki czemu model ten
świetnie nadaje się do średnich i większych basenów prywatnych lub instalacji wymagających zwiększonej wydajności filtracji.

Silnik 230V, pobór 4,2A oraz moc 0,5 KM sprawiają, że pompa zapewnia stabilną i energooszczędną pracę w układach
filtracyjnych.

Najważniejsze zalety pompy Saci Winner 50M – 7007680

✔ Korpus z PP wzmacnianego włóknem szklanym
Bardzo wysoka odporność na chemię, temperaturę i warunki zewnętrzne.

✔ Przyłącza 63 mm (KW)
Wyższy przepływ i mniejsze straty ciśnienia w porównaniu do standardu 1 1/2" / 50 mm.

✔ Moc 0,5 KM (0,37 kW)
Idealna do filtrów piaskowych o wydajności ok. 10–15 m³/h.

✔ Silnik jednofazowy 230V, pobór 4,2A
Trwały i energooszczędny — zaprojektowany do wielogodzinnej pracy.

✔ Wbudowany duży prefiltr
Chroni wirnik i filtr główny przed liśćmi, piaskiem, włosami i innymi zanieczyszczeniami.

✔ Cicha praca i niskie wibracje
Zaawansowana hydraulika zapewnia komfort użytkowania.

✔ Markowa jakość Saci
Pompy Winner to seria ceniona w całej Europie za niezawodność i trwałość.

✔ Łatwy montaż i serwisowanie
Transparentna pokrywa ułatwia kontrolę stanu kosza prefiltra.
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Specyfikacja techniczna

Model: Saci Winner 50M

Kod produktu: 7007680

Zasilanie: 230VAC

Pobór prądu: 4,2A

Moc: 0,5 KM (0,37 kW)

Przyłącza: 63 mm (KW – metryczne)

Materiał korpusu: PP wzmocniony włóknem szklanym

Prefiltr: tak – duży kosz + przezroczysta pokrywa

Kolor: czarny

Zastosowanie: średnie baseny prywatne, baseny ogrodowe premium, zestawy filtracyjne 10–15 m³/h

Dlaczego warto wybrać pompę Saci Winner 50M?

Ponieważ oferuje trwałą konstrukcję, wysoką odporność, stabilny przepływ i cichą pracę, co czyni ją idealnym
wyborem dla osób oczekujących jakości oraz niezawodności w domowej instalacji basenowej.
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